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Allgemein Vorwort
1 Allgemein

1.1 Vorwort

Sehr geehrter Kunde

Um einen sicheren und zufriedenstellenden Betrieb
Ihres Produktes zu gewährleisten, erfahren Sie in
dieser Anleitung wichtige Angaben und Hinweise zu
Ihrem Produkt. Nehmen Sie sich die Zeit, um sich
einen Überblick zu verschaffen.

Gewährleistung und Garantie

Auch die Bedingungen für „Gewährleistung, Garantie
und Haftung“ siehe 1.3 "Gewährleistung, Garantie und
Haftung" sollten Sie aufmerksam lesen. Durch einen
sachkundigen Heizungsbauer sind diese
Bedingungen im Regelfall erfüllt. Weisen Sie ihn
trotzdem auf unsere Gewährleistungsbedingungen
hin. All die Anforderungen die wir stellen, vermeiden
Schadensfälle, die weder Sie noch wir wünschen.

Lesen Sie diese Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig, bevor Sie
die Anlage in Betrieb nehmen. Nur so ist es Ihnen
möglich, Ihren neuen Kessel energiesparend und um-
weltfreundlich zu betreiben.

Nutzen Sie Wissen und Können des Fachmanns 

Lassen Sie Montage, Installation und Inbetriebnahme
sowie auch die Grundeinstellung des Kessels vom
Fachmann durchführen. Bestehen Sie auf eine
Erklärung und Einschulung, wie Ihr neuer Kessel funk-
tioniert, wie dieser zu bedienen und instand zu halten
ist. 

Verlängerte Garantiezeit

Bei der Inbetriebnahme durch eine autorisierte Part-
nerfirma oder durch unseren Werkskundendienst
gewähren wir eine verlängerte Garantiezeit. Beachten
Sie hierzu die beim Kauf aktuellen Garantiebedingun-
gen.

Wartungsvertrag 

Die beste Betreuung Ihrer Heizanlage erhalten Sie mit
dem Abschluss eines Wartungsvertrages mit einem
von uns zertifizierten Fachbetrieb oder unserem
Werkskundendienst.

Fernbedienung des Kessels über das Internet

Die Fernbedienung ermöglicht es mittels PC,
Smartphone oder Tablet Ihren ETA Kessel über Ihr
eigenes Netzwerk (VNC Viewer) oder das Internet

<www.meinETA.at> zu bedienen, so als würden Sie
direkt vor der ETAtouch Regelung Ihres ETA Kessels
stehen. Für die Verbindung ist ein LAN-Kabel von der
ETAtouch Regelung zum Internet-Modem notwendig.

Details zur Fernbedienung finden Sie in der
Anleitung "Kommunikations-Plattform meinETA".

Details für den Anschluss des LAN-Kabels finden Sie
in der Montageanleitung des Kessels.

1.2 Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Sämtliche Inhalte dieses Dokumentes sind Eigentum
der ETA Heiztechnik GmbH und somit urheberrecht-
lich geschützt. Jede Vervielfältigung, Weitergabe an
Dritte oder Nutzung zu anderen Zwecken ist ohne
schriftliche Genehmigung des Eigentümers untersagt.

Technische Änderungen vorbehalten 

Wir behalten uns technische Änderungen vor, auch
ohne vorherige Ankündigung. Druck- und Satzfehler
oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen jeder
Art berechtigen nicht zu Ansprüchen. Einzelne Aus-
stattungsvarianten, die hier abgebildet oder
beschrieben werden, sind nur optional erhältlich. Bei
Widersprüchen zwischen einzelnen Dokumenten
bezüglich des Lieferumfangs gelten die Angaben in
unserer aktuellen Preisliste.

Beschreibung der Software

Die in dieser Dokumentation beschriebene Software-
version entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung dieses Dokuments. Die auf Ihrem Produkt
installierte Softwareversion kann deshalb von dieser
Dokumentation abweichen.

Ein Software-Update auf eine höhere Version
kann jederzeit durchgeführt werden. Die erforder-

lichen Dateien finden Sie mit entsprechender Berech-
tigung auf "www.eta.co.at".

Erklärung der Symbole

Informationen und Hinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise

SIGNALWORT!

Art und Quelle der Gefahr

Mögliche Folgen

• Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr
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Gewährleistung, Garantie und Haftung Allgemein
Abstufung der Sicherheitshinweise

VORSICHT!

Bei Missachtung dieses Sicherheitshinweises besteht
das Risiko, dass Sachschäden auftreten können.

WARNUNG!

Bei Missachtung dieses Sicherheitshinweises besteht
das Risiko von Verletzungen.

GEFAHR!

Bei Missachtung dieses Sicherheitshinweises besteht
das Risiko schwerer Verletzungen.

1.3 Gewährleistung, Garantie und 

Haftung

Voraussetzungen

Wir können für die Funktion unserer Produkte nur
dann haften, wenn diese richtig eingebaut und
betrieben werden. Voraussetzung hierfür ist die
Einhaltung der nachfolgend angeführten Bedingun-
gen.

Maximal 2.000 Volllaststunden jährlich 

Der gegenständliche Kessel darf bestimmungsgemäß
nur für Heizung und Warmwasserbereitung mit
maximal 2.000 Volllaststunden jährlich verwendet
werden.

Aufstellung in einem trockenen Raum 

Für die Aufstellung ist ein trockener Raum erforderlich.
Insbesondere Wäschetrockner im selben Raum sind
nur als Kondensationstrockner zulässig.

Bau- und Brandschutzvorschriften sind zu
beachten

Die länderspezifischen Bau- und Brandschutzvor-
schriften sind zu beachten.

Verbindungsleitung zum Schornstein

Die Verbindungsleitung zum Schornstein ist mit einem
gegenüber Feuchtigkeit unempfindlichen Edelstahl-
rauchrohr maximal NW 120 mit mindestens 3 cm
Isolierung auszuführen. Bei Längen über 2 m ist ent-
sprechend mehr Isolierung erforderlich.

Geeigneter Brennstoff

Der Kessel ist zur Befeuerung mit Holzpellets nach EN
ISO 17225-2:2014, Qualitätsklasse A1, ENplus-A1
geeignet. Ein Betrieb mit ungeeigneten Brennstoffen,
insbesondere mit halogenhältigen (Chlor) oder stark
schlackenden Pellets, wie zum Beispiel aus Getreide-
abfällen, ist unzulässig.

Zuluft frei von aggressiven Stoffen

Die Zuluft zum Kessel muss frei von aggressiven
Stoffen sein (z.B. Chlor und Fluor aus Lösungsmitteln,
Reinigungsmitteln, Klebstoffen und Treibgasen oder
Ammoniak aus Reinigungsmitteln), um Korrosion in
Kessel und Kamin zu vermeiden.

Zulässige Wasserhärte

Als Wärmeträgermedium ist Wasser vorgesehen. Im
Falle besonderer Frostschutzerfordernisse dürfen bis
zu 30% Glykol beigemengt werden. Für die Erstbefül-
lung der Heizanlage und Wiederbefüllung nach
Reparaturen ist entkalktes Wasser erforderlich. Die
Nachspeisung von kalkhaltigem Frischwasser ist
gering zu halten, um die Kesselsteinbildung zu
begrenzen.

Um den Kessel vor Verkalkung zu schützen,
muss die Wasserhärte des Heizungswassers

beachtet werden. Hierzu sind die Angaben der
ÖNORM H 5195-1 zu beachten. Details hierzu finden
Sie im Kapitel 8.1 "Wasserhärte".

pH-Wert zwischen 8 und 9 

Der pH-Wert des eingefüllten Wassers in der
Heizanlage ist zwischen 8 und 9 einzustellen. 

Genügend Absperrorgane setzen

Es sind ausreichend Absperrorgane zu setzen, um im
Falle von Reparaturen eine Entleerung großer Was-
sermengen zu vermeiden. Leckstellen im System sind
umgehend zu reparieren.

Ausreichend groß dimensioniertes Ausgleichsge-
fäß

Als Schutz gegen Luftsaugen beim Abkühlen der
Anlage ist ein von einem Fachmann ausreichend groß
dimensioniertes Ausgleichsgefäß erforderlich. Das im
Kessel integrierte 18 Liter-Ausdehnungsgefäß reicht
für übliche Fußboden- oder Radiatoranlagen. Ist ein
Pufferspeicher vorhanden, ist ein zusätzliches Aus-
dehnungsgefäß erforderlich. 

Ebenso ist für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.
Auch offene Ausdehnungsgefäße oder nicht diffusi-
onsdichte Fußbodenheizungen haben durch hohen
Lufteintrag eine überdurchschnittliche Kesselkorrosion
6 www.eta.co.at



Allgemein Gewährleistung, Garantie und Haftung
zur Folge. Korrosionsschäden am Kessel infolge man-
gelhafter Entlüftung oder hohem Lufteintrag sind von
Gewährleistung, Garantie und Haftung ausgeschlos-
sen.

Ausreichende Leistungsabnahme 

Ein dauerhafter Betrieb, mit einer Wärmeabnahme
unter der am Typenschild angegebenen kleinsten
Wärmeleistung ist nur in Verbindung mit einem
ausreichend dimensionierten Pufferspeicher zulässig.

Erweiterungen der Regelung 

Für die Erweiterung der Regelung sind ausschließlich
von uns gelieferte Komponenten zu verwenden,
soweit es sich nicht um allgemein übliche Standardge-
räte, wie zum Beispiel Thermostate handelt.

Regelmäßige Reinigung und Wartung durchführen

Eine Reinigung und Wartung des Produkts ist erforder-
lich. Die erforderlichen Schritte und Intervalle sind
entweder in der vorliegenden Dokumentation
enthalten, oder liegen als separates Dokument bei. 

Reparaturen 

Reparaturen sind nur mit von uns gelieferten Ersatztei-
len zulässig. Ausgenommen hiervon sind lediglich
allgemeine Normteile wie elektrische Sicherungen
oder Befestigungsmaterial, soweit sie die erforderli-
chen Leistungsmerkmale aufweisen und die
Sicherheit der Anlage nicht einschränken. 

Ordnungsgemäße Montage 

Für eine ordnungsgemäße Montage unter Einhaltung
der Anweisungen der zugehörigen Montageanleitung,
der einschlägigen Regeln und Sicherheitsvorschriften
haftet der ausführende Fachbetrieb. Wenn Sie als
Kunde ohne einschlägige Fachausbildung und vor
allem auch ohne aktuelle einschlägige Fachpraxis die
Heizanlage ganz oder teilweise montiert haben, ohne
die ordnungsgemäße Ausführung von einem sachkun-
digen Fachmann verantwortlich überprüfen zu lassen,
schließen wir Defekte an unserer Lieferung und Folge-
schäden, die aus dieser Ursache entstehen, von
unserer Gewährleistung, Garantie und Haftung aus. 

Mängelbehebung 

Bei Mängelbehebungen durch den Kunden selbst oder
durch Dritte übernimmt ETA nur dann Kosten bezie-
hungsweise bleibt in der Gewährleistungspflicht, wenn
zu diesen Arbeiten vor deren Beginn die Zustimmung
durch den Kundendienst der ETA Heiztechnik GmbH
schriftlich gegeben wurde.

Keine Eingriffe in die Sicherheitseinrichtungen
des Kessels

Es dürfen keine Eingriffe in die Sicherheitseinrichtun-
gen des Kessels stattfinden, wie zum Beispiel: Tempe-
raturüberwachung und Regelung,
Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitsventile
und Thermische Ablaufventile. 
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Beschreibung
2 Beschreibung

Bedienelemente des Kessels

1 Bildschirm für die ETAtouch Regelung

2 Entriegelungsknopf für den Sicherheitstempera-
turbegrenzer (STB)

3 Netzschalter (Symbol )

4 Wartungsschalter (Symbol )

5 Kesseltür

6 Schürgerät für die Reinigung

7 Hebel zur Verriegelung der Aschebox am Kessel

8 Aschebox
8 www.eta.co.at



Beschreibung
Erklärung des Wartungsschalters

Der Wartungsschalter am Kessel wird benötigt, wenn
Sie die Wartung mithilfe der Funktion  [Wartung] in
der ETAtouch Regelung durchführen möchten. Damit
werden Ihnen die einzelnen Wartungsschritte am
Bildschirm des Kessels angezeigt. 

Bei dieser Variante wird der Heizbetrieb beendet,
aber der Kessel bleibt am Netzschalter einge-

schaltet. Damit für die Wartung alle Antriebe stromlos
sind, wird mit dem Wartungsschalter die Sicherheits-
kette des Kessels unterbrochen. Wann Sie den War-
tungsschalter betätigen müssen wird Ihnen am
Bildschirm angezeigt.

Abb. 2-1: Wartungsschalter

Der Wartungsschalter ist mit dem Symbol  gekenn-
zeichnet und besitzt 2 Stellungen.

• "1" = regulärer Betrieb
Dies ist die Standardposition des Wartungsschal-
ters. In dieser Stellung kann der Kessel einen
Heizbetrieb durchführen.

• "0" = Wartungsmodus
In dieser Stellung werden alle Antriebe stromlos
geschaltet für die Durchführung der Wartung. Die
Platinen sind allerdings noch stromführend.

Wartungsschritte am Bildschirm anzeigen

Bei diesem Kessel können die Wartungsschritte auch
am Bildschirm der ETAtouch Regelung angezeigt
werden. Die erforderlichen Tätigkeiten werden Ihnen
Schritt für Schritt erklärt und sind mit detaillierten
Grafiken ergänzt. Jede Wartung wird gespeichert und
die Details sind jederzeit einsehbar. Langfristig
erhalten Sie somit einen Überblick über die durchge-
führten Wartungen. Selbstverständlich können Sie die
Wartung auch anhand des "Serviceheftes" durchfüh-
ren, ohne Unterstützung durch die ETAtouch
Regelung.

Zum Aufrufen der Wartung, wechseln Sie im Funkti-
onsblock des Kessels in dessen Einstellungen (Taste

 [Einstellungen]) und wählen Sie anschließend die
Funktion  [Wartung]. 

Abb. 2-2: Übersicht (Beispiel)

Sie gelangen auch durch das Betätigen des War-
tungsschalters in diese Übersicht. Ebenso wenn

die Meldung erscheint, dass eine Wartung des
Kessels erforderlich ist.

In der Übersicht sind im oberen Bereich die unter-
schiedlichen Wartungsintervalle angeführt. Darunter
erscheinen die bereits durchgeführten Wartungen. Mit
der Taste  werden Informationen zur ausgewählten
Wartung angezeigt. Wartungen die Sie als Endkunde
durchführen können, sind mit dem Symbol  ge-
kennzeichnet. Alle anderen sind für den Fachmann
bestimmt und erfordern eine andere Berechtigung.

Die Wartung wird mit der Taste  gestartet. Die
einzelnen Schritte werden am Bildschirm angezeigt.
Mit den Pfeiltasten an der linken und rechten Seite des
Bildschirms wechseln Sie zum nächsten Schritt bezie-
hungsweise zum vorherigen.

Abb. 2-3: Wartungsschritt (Beispiel)
9



Beschreibung
Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm und
führen Sie alle Schritte sorgfältig durch. Am Ende der
Wartung tragen Sie ihren Namen ein (Taste ) und
speichern Sie die Wartung mit der Taste .

Abb. 2-4: Ende der Wartung

Zum vorzeitigen Beenden der Wartung, drücken
Sie mehrmals die rechte Pfeiltaste bis Sie zum

Ende gelangen. Dort können Sie die Wartung mit der
Taste  beenden. Ein Abbrechen während eines
Wartungsschrittes ist nicht möglich.

Scharniere für Bildschirm einstellen

Die Schwergängigkeit der Scharniere zum Schwenken
des Bildschirms, kann mit dem mitgelieferten Inbus-
Schraubendreher eingestellt werden. Sollte der
Bildschirm nicht mehr in der gewünschten Stellung
verharren, ziehen Sie die Schrauben an den
Scharnieren etwas fester an.

Abb. 2-5: Scharniere

Verkleidung reinigen

Falls erforderlich, die Verkleidung des Kessels und
den ETAtouch Bildschirm nur mit einem feuchten Tuch
reinigen.

Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel,
Chemikalien oder Scheuermittel verwenden.

Diese können zu Spannungsrissen und Beschädigun-
gen führen.
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Sicherheit Allgemeine Hinweise
3 Sicherheit

3.1 Allgemeine Hinweise

Bedienung nur durch unterwiesene Personen

Das Produkt darf nur von unterwiesenen erwachsenen
Personen bedient werden. Diese Unterweisung kann
durch den Heizungsbauer oder unseren Kundendienst
erfolgen. Lesen Sie die entsprechende Dokumentation
aufmerksam, um Fehler bei Betrieb und Wartung zu
vermeiden.

Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen
und Kinder dürfen das Produkt weder bedienen,
reinigen noch warten.

Kinder vom Pelletslager fernhalten

Kinder sind vom Pelletslager fernzuhalten. Am besten
die Tür in das Pelletslager abschließen. Die Türklinke
auf der Innenseite des Pelletslagers darf nicht entfernt
werden. Die Tür muss im Notfall von innen geöffnet
werden können.

Feuerlöscher sichtbar aufbewahren

In Österreich ist mindestens ein Pulverlöscher
ABC 6 kg verlangt. Besser ist ein Schaumlöscher
AB 9 Liter, der weniger Schaden beim Löschen
anrichtet. Der Feuerlöscher soll außerhalb des
Heizraums sichtbar und leicht zugänglich aufbewahrt
werden. 

Abb. 3-1: Feuerlöscher

In Deutschland und in der Schweiz sind für
Heizanlagen in privaten Wohnhäusern keine Feuerlö-
scher vorgeschrieben. Es ist trotzdem ein Feuerlö-
scher im Haus zu empfehlen.

Aufbewahrung der Asche

Die Asche muss in nichtbrennbaren Behältern mit
Deckel aufbewahrt werden zum Abkühlen. Niemals
heiße Asche in die Mülltonne geben!

Gefahrenschalter (Not-Aus) für den Kessel

In Österreich müssen Feuerungsanlagen die in
Heizräumen aufgestellt sind, mit einem Gefahren-
schalter (Not-Aus) ausgestattet werden. Dieser ist
unmittelbar außerhalb der Zugangstür zu situieren und
deutlich sichtbar zu kennzeichnen. Bei ausschließlich
vom Freien zugänglichen Heizräumen können sich
diese Schalter auch innerhalb der Heizräume,
unmittelbar bei den Zugangstüren, befinden.

Abb. 3-2: Gefahrenschalter (Not-Aus)

Es wird ein einpoliger Not-Aus-Schalter in die Sicher-
heitskette des Kessels eingebunden. Dieser stoppt bei
Betätigung die Zufuhr der Verbrennungsluft und des
Brennstoffs. Die Pumpen laufen zur Kesselkühlung
weiter.

3.2 Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitspumpenlauf, automatische
Wärmeabfuhr bei Übertemperatur

Steigt die Kesseltemperatur, aus welchen Gründen
auch immer, über 90 °C (Werkseinstellung) an, wird
der Sicherheitspumpenlauf gestartet. Dabei werden
alle an die Kesselregelung angeschlossenen
Heizungs- und Kesselpumpen eingeschaltet, um die
Wärme aus dem Kessel abzuführen. 
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Sicherheitseinrichtungen Sicherheit
Mit dieser Maßnahme wird verhindert, dass die Kes-
seltemperatur noch weiter ansteigt und die weiteren
Sicherheitseinrichtungen auslösen, wie zum Beispiel
der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB).

Die Wärmeabfuhr ist mit der maximal eingestell-
ten Vorlauftemperatur in die Heizkreise und der

Warmwasser-Solltemperatur begrenzt.

Sicherheitsabschaltung durch den STB (Sicher-
heitstemperaturbegrenzer)

Als zusätzliche Sicherheit gegen Kesselüberhitzung
ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) im
Kessel eingebaut, der beim Erreichen von 105°C Kes-
seltemperatur (Toleranz 100 bis 106°C) die
Stromzufuhr zu Saugzugventilator und den Brennstof-
feinschub unterbricht. Sinkt die Kesseltemperatur
wieder unter 70°C kann der STB für einen Neustart
des Kessels händisch entriegelt werden.

Sicherheitsventil gegen Überdruck

Am Kessel ist bereits werksseitig ein Sicherheitsventil
mit 3 bar Öffnungsdruck installiert. Wenn in den Puffer-
speicher Solarenergie oder andere Wärmequellen
über einen Wärmetauscher eingespeist werden, ist am
Pufferspeicher ebenfalls ein Sicherheitsventil
(maximal 3 bar) erforderlich. 

Abb. 3-3: Sicherheitsventil

Im Normalfall sind ein zu kleines oder defektes Aus-
gleichsgefäß oder abgesperrte Heizleitungen die
Ursache für ein Ansprechen des Sicherheitsventils.
Das Sicherheitsventil ist am höchsten Punkt im Vorlauf
zu installieren, damit bei einer Dampfblasenbildung
der Dampf am Sicherheitsventil austreten kann und
dadurch der Wasserverlust minimiert wird.

GEFAHR!

Ablauf des Sicherheitsventils

Der Ablauf des Sicherheitsventils muss in einem Rohr
zum Boden geführt werden, um beim Abblasen von
heißem Wasser oder Dampf niemand zu gefährden.

 Der Ablauf des Sicherheitsventils muss über eine
frei sichtbare, offene Fließstrecke (Sifontrichter)
zum Kanalanschluss geführt werden. Damit
werden Fehlfunktionen und vor allem ein nicht

schließendes Sicherheitsventils erkannt. Ist kein
Kanalanschluss vorhanden, ist der Ablauf in einem
Rohr zum Boden zu führen.
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Aschebox entleeren
4 Aschebox entleeren

Heizbetrieb beenden

Den Heizbetrieb des Kessels beenden mit dem Ein/
Aus Schalter  in der Übersicht des Kessels.
Der Kessel führt einen Glutabbrand durch und
wechselt nach diesem in den Betriebszustand [Ausge-
schaltet]. Die Taste [Entaschen]  drücken, damit der
Kessel eine abschließende Entaschung durchführt.

Aschebox entleeren und Dichtungen kontrollieren

Die Kesseltür öffnen und den Verriegelungshebel nach
vorne klappen. Die Aschebox vom Kessel abziehen.

Abb. 4-1: Verriegelungshebel

Den Deckel der Aschebox abnehmen durch das Lösen
der beiden Spannverschlüsse und die Aschebox
entleeren.

Abb. 4-2: Deckel

Die Asche überprüfen ob sich Glutstücke darin
befinden. Niemals heiße Asche in die Mülltonne

geben!

Die Dichtung im Deckel der Aschebox auf Unversehrt-
heit kontrollieren und diese bei Bedarf erneuern.

Abb. 4-3: Dichtung

Am Kessel die Dichtungen für die Aschebox auf Un-
versehrtheit kontrollieren und diese bei Bedarf
erneuern.

Abb. 4-4: Dichtungen

Aschebox am Kessel ankoppeln

Den Deckel der Aschebox wieder anbringen und mit
den Spannverschlüssen befestigen. Die Aschebox
über den Anschluss am Kessel schieben und mit dem
Verriegelungshebel am Kessel ankoppeln.

Abb. 4-5: Verriegelungshebel

Kessel einschalten

Den Kessel mit dem Ein/Aus Schalter  wieder
einschalten.
13



Kennenlernen der Regelung ETAtouch Regelung
5 ETAtouch Regelung

5.1 Kennenlernen der Regelung

Lernen Sie die Regelung kennen

Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die nachfolgenden
Kapitel aufmerksam durch. Es werden die Funktionen
und Einstellungen der ETAtouch Regelung für Ihr
Heizsystem beschrieben. Sind Ihnen diese vertraut
fällt es Ihnen künftig leichter Anpassungen vorzuneh-
men, auch ohne Anleitung.

Aufbau der Regelung

Die einzelnen Komponenten der Heizanlage wie zum
Beispiel: Puffer, Warmwasserspeicher oder Heizkreis
werden in der Regelung als "Funktionsblöcke" darge-

stellt. Diese sind in der obersten Reihe am Bildschirm
angeführt. Ein Antippen mit dem Finger genügt und die
jeweilige Benutzeroberfläche erscheint.

Abb. 5-1: Funktionsblöcke der ETAtouch Regelung

1 Aktuell ausgewählter Funktionsblock

2 Weitere Funktionsblöcke wie zum Beispiel: Warm-
wasserspeicher, Heizkreis, Solaranlage

3 Blättern zu weiteren Funktionsblöcken (erscheint
wenn nicht alle Funktionsblöcke gleichzeitig
angezeigt werden können)

4 Hilfe-Taste. Details hierzu finden Sie im Kapitel
5.1.3 "Integrierte Hilfe".

5 Einstellungen des ausgewählten Funktionsblocks

6 Datum und Uhrzeit

7 Aktuelle Außentemperatur

8 Status der Fernbedienung für den Kessel (über
www.meinETA.at), siehe Kapitel 5.1.7 "meinETA
Fernbedienung"

9 Systemeinstellungen
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ETAtouch Regelung Kennenlernen der Regelung
Für jeden Funktionsblock sind mehrere Ansichten
vorhanden. Um zwischen diesen zu wechseln, tippen
Sie links oben auf das Symbol . Es erscheint
die Auswahl der Ansichten.

Abb. 5-2: Auswahl der Ansichten

1 Benutzeroberfläche

2 Textmenü

3 Menü der Ein- und Ausgänge

4 Menü der Meldungen

In der Benutzeroberfläche nehmen Sie die
wichtigsten und häufigsten Einstellungen vor.
Beispielsweise das Einstellen der Ladezeiten,

Heizzeiten, Raumtemperaturen und Betriebsarten
erfolgt in dieser Ansicht. Details hierzu finden Sie im
Kapitel 5.1.1 "Benutzeroberfläche".

Die Parameter eines Funktionsblocks werden
im Textmenü anzeigt und können bei Bedarf
angepasst werden, siehe Kapitel 5.1.2

"Textmenü". 

Die Klemmenzuweisung einzelner
Komponenten wie zum Beispiel Temperatur-
fühler, Pumpen und Mischer, sind im Menü der

Ein- und Ausgänge ersichtlich und können bei Bedarf
dort verändert werden. Ebenso kann der Handbetrieb
von beispielsweise Pumpen und Mischern gestartet
werden. Dieses Menü ist für den Fachmann
vorgesehen. Details hierzu finden Sie im Kapitel 5.1.5
"Ein- und Ausgänge".

Etwaige Hinweise, Fehlermeldungen oder
Störungen werden im Menü der Meldungen
angezeigt, siehe Kapitel 5.1.4 "Meldungen".

5.1.1 Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche wird standardmäßig immer
angezeigt. Befinden Sie sich in einer anderen Ansicht,
wechseln Sie in die Benutzeransicht durch das
Antippen des Symbols  (links oben) und
wählen Sie anschließend .

In der Benutzeroberfläche nehmen Sie die wichtigsten
und häufigsten Einstellungen vor. Die Anzeige ist
abhängig vom ausgewählten Funktionsblock. Das dar-
gestellte Beispiel zeigt die Benutzeroberfläche eines
Heizkreises mit einem Raumfühler.

Abb. 5-3: Benutzeroberfläche des Heizkreises

1 Betriebszustand und Informationen

2 Erzeuger für den Heizkreis. 
Aktuell liefert der Puffer eine Vorlauftemperatur
von 65°C zum Heizkreis.

3 Ein/Aus Schalter für den Heizkreis
 = eingeschaltet
 = ausgeschaltet

4 Raumtemperatur erhöhen oder reduzieren

5 Einstellungen des Funktionsblocks.
In diesem Menü werden die meist verwendeten
Einstellmöglichkeiten und Funktionen angeführt.
Beim Heizkreis werden hier beispielsweise die
Heizzeiten und die Heizkurve angepasst.

6 Grafische Darstellung der eingestellten Heizzeiten
und Raumtemperaturen

7 Unterschiedliche Betriebsarten des Heizkreises
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Kennenlernen der Regelung ETAtouch Regelung
5.1.2 Textmenü

Parameter im Textmenü anpassen

Um in das Textmenü zu gelangen, tippen Sie links
oben auf das Symbol  und anschließend auf

. Im Textmenü sind die zur Regelung des Funkti-
onsblocks erforderlichen Parameter gelistet.
Änderbare Parameter sind mit dem Symbol  ge-
kennzeichnet.

Abb. 5-4: Textmenü

1 Parameter

2 Aktueller Wert beziehungsweise Einstellung

3 Änderbarer Parameter

Das Ändern eines Parameters ist einfach. Wählen Sie
diesen aus und tippen Sie auf das Symbol . Es
erscheint das Einstellfenster.

Abb. 5-5: Einstellfenster

1 Werkseinstellung und Einstellbereich 

2 Auf die Werkseinstellung zurücksetzen

3 Speichern und Schließen

4 Abbrechen und Schließen

Die Werkseinstellung und der Einstellbereich wird an
der rechten Seite angezeigt. Mit dem Tastenfeld wird
der neue Wert eingegeben und mit der Taste
[Speichern] gespeichert. Das Zurücksetzen auf die
Werkseinstellung erfolgt mit der Taste [Werkseinstel-
lung]. Zum Abbrechen und Schließen des Fensters
tippen Sie auf den Pfeil an der linken Seite des Bild-
schirms.

Ändern Sie nur Parameter, deren Funktion Sie
kennen. Lesen Sie vor Änderungen den entspre-

chenden Teil der Bedienungsanleitung oder Konfigu-
rationsanleitung beziehungsweise öffnen Sie die
integrierte Hilfe. Sollte ein Parameter nicht
ausreichend erklärt sein, halten Sie Rücksprache mit
einem Fachmann.

Häufige verwendete Parameter finden Sie auch in
den Einstellungen

Häufig verwendete Parameter finden Sie auch in
den Einstellungen (Taste ) des Funktions-

blocks. Dort sind die Parameter mit dem Symbol 
gekennzeichnet und werden durch Antippen
angepasst. Sie müssen diese Parameter somit nicht
im Textmenü suchen.
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ETAtouch Regelung Kennenlernen der Regelung
5.1.3 Integrierte Hilfe

So nutzen Sie die integrierte Hilfe

Zum Aufrufen von Information verwenden Sie die
integrierte Hilfe. Diese erscheint durch das Drücken
der Taste . Ist die Hilfe aktiviert, erscheinen in der
Benutzeroberfläche Hinweise in blauen Feldern. 

Abb. 5-6: Aktivierte Hilfe in der Benutzeroberfläche

Felder mit zusätzlichem Linien-Symbol an der
rechten Seite (Beispiel: ) zeigen an

dass weitere Informationen vorhanden sind. Tippen
Sie in das entsprechende Feld und es öffnet sich ein
Fenster mit der Beschreibung. Mit dem Pfeil an der
linken Seite wird das Fenster geschlossen.

Abb. 5-7: Beschreibung

Die Hilfe funktioniert auch im Textmenü. Für alle
Parameter die in blauer Schrift dargestellt werden, ist
eine detaillierte Beschreibung verfügbar. Tippen Sie
einfach einen Parameter an und es öffnet sich ein
Fenster mit der Beschreibung.

Abb. 5-8: Aktivierte Hilfe im Textmenü

Zum Abschalten der Hilfe, drücken Sie erneut die
Taste .

5.1.4 Meldungen

Eine Fehlermeldung erscheint

Tritt ein Fehler auf erscheint im entsprechenden Funk-
tionsblock ein Symbol für die Art des Fehlers. Ebenso
wird dieses Symbol auch am unteren Bildschirmrand
angezeigt. 

Abb. 5-9: Symbole beim Auftreten eines Fehlers

Arten von Fehlern und deren Bedeutung

• Nachricht
Eine Nachricht unterbricht nicht den Betrieb und
muss daher auch nicht quittiert werden.
Nachrichten informieren zum Beispiel darüber,
dass der Blockierschutz der Pumpen aktiviert
wurde.
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Kennenlernen der Regelung ETAtouch Regelung
• Warnung
Eine Warnung wird beim Ausfall einer Funktion
angezeigt, die für den weiteren Betrieb nicht
zwingend erforderlich ist. Diese kann vor der
Behebung der Ursache quittiert werden. Sie wird
aber solange angezeigt, bis die Ursache
tatsächlich behoben ist.

• Fehler oder Alarm
Ein Fehler oder Alarm stoppt den Betrieb. Einige
können bereits vor der Behebung der Ursache
quittiert werden. Sie werden aber solange
angezeigt, bis die Ursache tatsächlich behoben ist.
Andere Fehler oder Alarme können erst nach der
erfolgreichen Behebung der Ursache quittiert
werden. Nach der Behebung und Quittierung eines
Fehlers oder Alarms muss der Kessel beziehungs-
weise der betroffene Funktionsblock erneut in
Betrieb genommen werden.

Wird das Fehlersymbol an unteren Bildschirmrand
angetippt, erscheint ein Fenster. In diesem wird der
Funktionsblock angezeigt in dem der Fehler
aufgetreten ist.

Abb. 5-10: Anzeige des Funktionsblocks in dem Fehler 
aufgetreten sind

Wurde der Funktionsblock ausgewählt, wird die
Ansicht zum Menü der Meldungen gewechselt. Durch
das Antippen des Fehlers wird die Fehlerbeschreibung
angezeigt.

Abb. 5-11: Fehlerbeschreibung

Zum Quittieren die Taste [Quittieren] drücken.
Abhängig von der Art des Fehlers, bleibt dieser
weiterhin ersichtlich oder verschwindet.

Sie können auch in das Menü der Meldungen
wechseln um etwaige Fehler anzuzeigen. Dazu

tippen Sie auf das Symbol  und wählen Sie
anschließend .

5.1.5 Ein- und Ausgänge

Klemmenzuweisung einzelner Komponenten
anzeigen

Im Menü der Ein- und Ausgänge wird die Klemmenzu-
weisung der einzelnen Komponenten des ausgewähl-
ten Funktionsblocks wie zum Beispiel: Pumpen,
Temperaturfühler, Mischer angezeigt.

Mit entsprechender Berechtigung kann die Klem-
menzuweisung verändert werden. Ebenso ist ein

manueller Betrieb (Handbetrieb) von beispielsweise
einer Pumpe oder eines Mischers möglich.

Nachfolgend dient als Beispiel der Funktionsblock des
Heizkreises. Zum Anzeigen der Klemmenzuweisung,
zuerst den Heizkreis auswählen. Um in das Menü der
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ETAtouch Regelung Kennenlernen der Regelung
Ein- und Ausgänge zu gelangen, tippen Sie auf das
Symbol  und anschließend auf . Es
erscheint eine Übersicht.

Abb. 5-12: Übersicht

Details einer Komponente, wie zum Beispiel die
aktuelle Stellung oder der Betriebszustand, werden
angezeigt wenn das Symbol  angetippt wird.
Probieren Sie das beim Heizkreismischer aus. Es
erscheint ein Einstellfenster.

Abb. 5-13: Einstellfenster

Mit entsprechender Berechtigung kann im Ein-
stellfenster mit den Tasten [Vor], [Zurück] und

[Halt] der Heizkreismischers manuell in Betrieb gesetzt
werden. Dies ist aber vorwiegend für den Fachmann
vorgesehen.

Mit dem Pfeil an der linken Seite wird das Einstellfens-
ter geschlossen.

5.1.6 Die ersten Schritte

5.1.6.1 Systemeinstellungen

Die Systemeinstellungen öffnen

Durch Antippen des Symbols  (im linken unteren
Bereich des Bildschirms) wird das Menü der Syste-
meinstellungen geöffnet.

Abb. 5-14: Systemeinstellungen öffnen

In den Systemeinstellungen wird unter anderem das
Datum und die Uhrzeit angepasst, die Sprache in der
Regelung eingestellt und der Zugang zur Fernbedie-
nung "meinETA" aktiviert. 

Mit entsprechender Berechtigung, wird in diesem
Menü auch das Software-Update für die ETAtouch
Regelung durchgeführt.

Abb. 5-15: Menü der Systemeinstellungen

Zum Schließen der Systemeinstellungen genügt ein
erneutes Antippen des Symbols .
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5.1.6.2 Sprache einstellen

Sprache der ETAtouch Regelung ändern

Die verwendete Sprache der ETAtouch Regelung
kann verändert werden. Dazu die Systemeinstellun-
gen  öffnen und das Symbol  [Sprache]
antippen. Es erscheint ein Einstellfenster.

Abb. 5-16: Sprache einstellen

Die gewünschte Sprache auswählen. Im Anschluss
wird die ETAtouch Regelung in die gewählten Sprache
angezeigt.

5.1.6.3 Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit können an die jeweilige Zeitzone
angepasst werden. Werksseitig sind Datum und
Uhrzeit für die Mitteleuropäische Zeit (UTC+01:00)
bereits eingestellt. Zum Einstellen, am Bildschirm auf
das Datum oder die Uhrzeit tippen. Es erscheint ein
Einstellfenster.

Abb. 5-17: Datum und Uhrzeit

Mit den Pfeiltasten wird die Uhrzeit eingestellt. Ein
Tipp in das Datumsfeld öffnet den Kalender. Zum
Speichern die Taste [Speichern] drücken. Anschlie-
ßend die Systemeinstellungen schließen durch
Antippen des Symbols .

5.1.6.4 Namen der Funktionsblöcke ändern

Funktionsblöcke umbenennen

Die Namen der Funktionsblöcke können individuell
angepasst werden, um diese eindeutiger zu
benennen.

Achten Sie darauf die Namen kurz zu halten. Das
verbessert die Übersichtlichkeit am Bildschirm.

Zum Ändern eines Namens, öffnen Sie zuerst im
gewünschten Funktionsblock die Einstellungen mit der
Taste  [Einstellungen]. Nachfolgend wird das im
Funktionsblock des Warmwasserspeichers erklärt.

Abb. 5-18: Einstellungen des Funktionsblocks

Es erscheint eine Übersicht mit den Einstellmöglich-
keiten. Diese sind abhängig vom Funktionsblock und
können in der Anzahl variieren.

Abb. 5-19: Übersicht der Einstellungen
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Zum Ändern des Namens, tippen Sie auf das Symbol
 [Name ändern]. Es erscheint eine Bildschirmtasta-

tur um den neuen Namen einzugeben.

Abb. 5-20: Bildschirmtastatur

Zum Speichern, die Taste [Speichern] drücken. Zum
Abbrechen, das Fenster schließen mit dem Pfeil an
der linken Seite.

5.1.6.5 Zwischen den Funktionsblöcken 
wechseln

Das Prinzip von "Erzeuger" und "Verbraucher" 

In der Benutzeroberfläche wird der "Erzeuger" des
Funktionsblocks und (sofern vorhanden) auch der
(oder die) "Verbraucher" angezeigt. Erzeuger sind
jene Komponenten des Heizsystems die Wärme
liefern, also zum Beispiel der Kessel oder der Puffer.
Verbraucher sind jene Komponenten die diese Wärme
aufnehmen, also zum Beispiel der Heizkreis oder der
Warmwasserspeicher.

Dieses Prinzip von "Erzeuger" und "Verbraucher" wird
nachfolgend am Beispiel des Puffers erklärt. Der
Puffer wird vom Kessel geladen. Somit ist der Kessel
der "Erzeuger" für den Puffer, und der Puffer wiederum
der "Verbraucher" des Kessels.
Der Heizkreis und der Warmwasserspeicher sind am
Puffer angeschlossen. Somit ist der Puffer der
Erzeuger für die beiden Verbraucher, nämlich für den
Heizkreis und den Warmwasserspeicher.

In der Benutzeroberfläche wird an der linken
Seite immer der Erzeuger des jeweiligen Funkti-

onsblocks angezeigt und an der rechten Seite der Ver-
braucher. 

Abb. 5-21: Erzeuger und Verbraucher in der Übersicht

1 Erzeuger (in diesem Beispiel der Kessel)

2 Verbraucher (zB: Heizkreise, Warmwasserspei-
cher)

Diese Symbole dienen auch zum Navigieren.
Tippen Sie beispielsweise das Symbol des

Erzeugers ( ) an, wechseln Sie gleich in dessen
Funktionsblock. Das gleiche funktioniert auch beim
Symbol des Verbrauchers ( ). Sind mehrere
Erzeuger oder Verbraucher vorhanden, erscheint ein
Auswahlfenster.

Abb. 5-22: Auswahlfenster

Die Symbole für Erzeuger und Verbraucher
variieren in den jeweiligen Funktionsblöcken.

5.1.6.6 Zeitfenster einstellen

Ladezeiten und Betriebszeiten einstellen

In einigen Funktionsblöcken sind Zeitfenster für das
Laden des Speichers (beispielsweise beim Puffer und
Warmwasserspeicher) einstellbar, beziehungsweise
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Betriebszeiten (beispielsweise beim Heizkreis). Diese
Zeitfenster sind in den Einstellungen des jeweiligen
Funktionsblocks vorzunehmen. 

Nachfolgend wird das Einstellen der Ladezeiten
und Temperaturen beim Warmwasserspeicher

beschrieben. Dieses Beispiel gilt sinngemäß auch für
andere Funktionsblöcke.

Übersicht der eingestellten Zeitfenster öffnen

1. Die Einstellungen des Funktionsblocks öffnen mit
der Taste  [Einstellungen].

Abb. 5-23: Einstellungen öffnen

2. Die Ladezeiten eines Tages mit der Taste 
[Ladezeiten Tagesplan] aufrufen.

Abb. 5-24: Ladezeiten aufrufen

3. Es erscheint eine Übersicht.

Abb. 5-25: Übersicht

1 Ausgewähltes Zeitfenster (Ladezeiten bezie-
hungsweise Betriebszeiten)

2 Wochentag auswählen

3 weiteres Zeitfenster hinzufügen

4 Grafische Darstellung der eingestellten Zeitfenster

5 Übersicht aller Zeitfenster für die ganze Woche
anzeigen

6 Zeitfenster löschen

7 Einstellbare Soll-Temperatur.
Diese ist abhängig vom Funktionsblock und
entspricht in diesem Beispiel einer Warmwasser-
temperatur von 55°C.

8 Zeitraum für das Zeitfenster. 
In diesem Beispiel wird das Warmwasser von
08:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf 55°C geladen.

9 Absenktemperatur.
Außerhalb der Zeitfenster wird das Warmwasser
auf diese einstellbare Temperatur geladen.

Nachfolgend wird das Einstellen der Zeitfenster be-
schrieben.
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Ladezeiten einstellen

1. In der Übersicht die Ladezeit auswählen. Im
jeweiligen Feld mit den Pfeiltasten ( , ) den
Zeitraum und die Temperatur einstellen.

Abb. 5-26: Zeitfenster und Temperatur einstellen

In diesem Beispiel wird das Warmwasser von
08:00 Uhr bis 20:00 Uhr auf maximal 55°C
erwärmt.

2. Ist ein weiteres Zeitfenster erforderlich, fügen Sie
dieses mit der Taste  hinzu. Das Einstellen
erfolgt auf die gleiche Weise wie zuvor.

Es können maximal 3 Zeitfenster eingestellt
werden. Zum Löschen eines unnötigen Zeit-

fensters, drücken Sie im ausgewählten Zeitfenster
die Taste .

3. Für den Zeitraum außerhalb der eingestellten
Ladezeiten ist eine Absenktemperatur (reduzierte
Temperatur) einstellbar. Zum Einstellen wählen
Sie das Feld [Absenktemperatur außerhalb der
Zeitfenster] aus und stellen mit den Pfeiltasten die
gewünschte Temperatur ein.

Abb. 5-27: Absenktemperatur einstellen

In diesem Beispiel beträgt die gewünschte Warm-
wassertemperatur außerhalb der Ladezeiten
30°C.

Wurden die Ladezeiten und Temperaturen eines
Wochentages eingestellt, können diese kopiert
werden auf weitere Wochentage.

Zeitfenster kopieren

Im nachfolgenden Beispiel werden die Zeitfenster von
Mittwoch auf die Wochentage Samstag und Sonntag
kopiert.

Zeitfenster von Mittwoch kopieren auf Samstag
und Sonntag

1. In der Übersicht die Taste  [Wochenplan]
drücken um zur Ansicht aller Wochentage zu
wechseln.

Abb. 5-28: Zeitfenster auf Wochentage kopieren

2. Es öffnet sich eine Übersicht der Zeitfenster für alle
Wochentage. Wählen Sie zuerst den zu
kopierenden Wochentag aus (dieser wird
eingerahmt) und drücken Sie anschließend die
Taste [Gewählten Tag kopieren].

Abb. 5-29: Übersicht

3. Nun markieren Sie die Wochentage, auf denen die
Zeitfenster kopiert werden sollen. In diesem
Beispiel Samstag und Sonntag. 

Abb. 5-30: Wochentage auswählen
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Mit der Taste [Alle Tage markieren] werden alle
Tage markiert.

4. Zum Speichern, die Taste [Speichern] drücken.
Die Übersicht wird entsprechend aktualisiert. Das
Fenster schließen mit dem Pfeil an der linken
Seite.

Sie gelangen auch über die Einstellungen des
Funktionsblocks (Taste ) zur Wochenüber-

sicht. Dazu in den Einstellungen die Taste 
[Ladezeiten Wochenplan] drücken.

5.1.7 meinETA Fernbedienung

Fernbedienung des Kessels über das Internet

Alle Kessel mit der ETAtouch Regelung sind fernbedi-
enbar über Smartphone, Tablet oder PC. Dabei wird
der Touchscreen des Kessels über ein Netzwerkkabel
mit dem Internet verbunden.

Für die Internetverbindung wird eine LAN-Steckdose
in der Nähe des Kessels benötigt. Ist keine vorhanden,
kann die Internetverbindung mit "dLAN-Adapter" über
das hauseigene Stromnetz hergestellt werden. Diese
dLan-Adapter sind auch bei ETA erhältlich.

Abb. 5-31: dLAN Netzwerk

Weltweiter Zugang über www.meinETA.at

Die Fernbedienung erfolgt über die kostenlose Inter-
netplattform www.meinETA.at.
Nach der Anmeldung auf dieser Plattform, ist die Fern-
bedienung des Kessels möglich. Der Zugang selbst
erfolgt über Smartphone, Tablet oder PC und ist
natürlich Kennwort und Passwort gesichert. Sie
können ebenso mit einem kostenlosen "VNC-Viewer"
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über ihre Heimnetzwerk auf die Kessel-Regelung
zugreifen. Wie die Fernbedienung funktioniert, können
Sie sich schon jetzt auf www.meinETA.at ansehen.

Zugangsdaten eingeben für die Fernbedienung
des Kessels

Haben Sie ihre Zugangsdaten erhalten (also nach der
Registrierung auf "www.meinETA.at") geben Sie diese
in der Systemsteuerung im Menü [meinETA Zugang]
ein. Damit wird der Zugang zur Fernbedienung des
Kessels ermöglicht.

Zum Eintragen der Zugangsdaten, die Systemsteue-
rung öffnen (Symbol  links unten). Durch Antippen
des Symbols  [meinETA Zugang] erscheint ein Ein-
stellfenster.

Abb. 5-32: Zugangsdaten eingeben

Im oberen Bereich wird angezeigt ob eine Inter-
netverbindung zum Bildschirm vorhanden ist. Ist

keine Verbindung vorhanden, muss diese hergestellt
werden.

Geben Sie in den jeweiligen Feldern ihre Zugangsda-
ten sowie die Typenschildnummer des Kessels ein
(falls diese nicht angezeigt wird). Dazu auf das Symbol

 drücken. Es wird eine Bildschirmtastatur geöffnet.

Abb. 5-33: Bildschirmtastatur

Abschließend die Taste [Jetzt registrieren] drücken.
Die Aktivierung wird (bei vorhandener Internetverbin-
dung) durchgeführt. Ist diese erfolgreich erscheint im
unteren Bildschirmbereich das Symbol  für die
Fernbedienung. Wird ein Fehler angezeigt, überprüfen
Sie ihre Zugangsdaten und die Internetverbindung.

Abb. 5-34: Einstellfenster für die Fernbedienung

Nach der erfolgreichen Aktivierung, erscheinen
Optionen für die Fernbedienung im Einstellfenster.
Diese werden mit dem Wahlschalter ( ) einge-
schaltet oder ausgeschaltet:

• [Lokalen VNC-Service starten Ip-Adresse:  
]:
Damit können Sie auch mit einem kostenlosen
VNC Viewer auf Ihren Kessel zugreifen.

• [Meldungen an meinETA-Server senden]:
Damit werden auftretende Meldungen zusätzlich
auf der Plattform "www.meinETA.at" angezeigt.

• [meinETA Verbindung herstellen]:
Damit wird die Fernbedienung über die Plattform
"www.meinETA.at" erlaubt oder blockiert. Wird die
Option ausgeschaltet, ist auch die Fernbedienung
ausgeschaltet und der Kessel somit nicht sichtbar
auf "www.meinETA.at". Das Symbol der Fernbe-
dienung wechselt zu .

• [Vollzugriff]:
Damit wird der Zugriff aus der Ferne abgeschaltet,
aber die Regelung bleibt trotzdem sichtbar auf
"www.meinETA.at". Das Symbol der Fernbedie-
nung wechselt zu . Änderungen in der
Regelung können nur noch vor Ort durchgeführt
werden. Damit wird sichergestellt, dass keiner
Änderungen aus der Ferne an Ihrer Regelung
durchführen kann.

Sie können die Optionen jederzeit ändern durch
Antippen des Symbols der Fernbedienung am

unteren Bildschirmrand.
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5.2 Funktionsblock [Kessel] - 

PelletsUnit

Übersicht des Kessels

1 Betriebszustand und Informationen.
Die Beschreibung der Betriebszustände finden sie
in der integrierten Hilfe mit der Taste .

2 Kesseltemperatur

3 Verbraucher des Kessels.
Wird ein Verbraucher geladen (in diesem Beispiel
der Puffer) erscheint eine Linie, die Vorlauftempe-
ratur und das Symbol des Verbrauchers wird gelb
dargestellt.

4 Taste [Entaschen].
Damit wird eine zusätzliche Entaschung des
Kessels gestartet.

5 Ein/Aus Schalter des Kessels.
 = eingeschaltet
 = ausgeschaltet

6 Taste [Messung].
Damit wird das Menü für die Emissionsmessung
des Kessels geöffnet.

7 Taste [Einstellungen].
In diesem Menü werden die meist verwendeten
Einstellmöglichkeiten und Funktionen angeführt.

8 Pelletsvorrat im Kessel.
Wird der Mindestbestand an Pellets im Vorratsbe-
hälter unterschritten, startet die Saugturbine und
füllt den Vorratsbehälter wieder auf.

9 Erzeuger für den Kessel (das Pelletslager)

Funktionsweise

Ist der Kessel eingeschaltet ( ) befindet er sich
in der Bereitschaft (Betriebszustand [Bereit]). Liegt
eine Anforderung von einem angeschlossenen
Verbraucher vor (beispielsweise Puffer, Heizkreis oder

Warmwasserspeicher) wird automatisch der
Heizbetrieb gestartet. Sobald die Wärme zum
Verbraucher geliefert wird, erscheint in der Übersicht
eine gelbe Linie zum Verbraucher-Symbol und die
Vorlauftemperatur.

Liegt keine Wärmeanforderung mehr vor, wird der
Heizbetrieb mit einem Glutabbrand beendet. Der Be-
triebszustand wechselt zu [Glutabbrand] und danach
wieder in die Bereitschaft.

Der Vorratsbehälter am Kessel wird automatisch
aufgefüllt, sobald der Vorrat an Pellets eine Mindest-
grenze unterschreitet. Mit der Taste [Saugzeitpunkt]

 wird der tägliche Zeitpunkt für das vollständige
Auffüllen des Vorratsbehälters am Kessel eingestellt
falls Pellets verbraucht wurden.

Die Entaschung des Kessels erfolgt selbstständig
innerhalb eines einstellbaren Intervalls. Siehe Kapitel
5.2.2.2 "Entaschungsintervall des Kessels". Die
Entaschung kann ebenso für einen Zeitraum gesperrt
werden damit der Kessel, zum Beispiel während der
Nacht, keine Entaschung durchführt. Siehe Kapitel
5.2.2.1 "Ruhezeit für die Entaschung des Kessels ein-
stellen". 

Nach einem einstellbaren Verbrauch an Pellets,
erinnert die Regelung zum Leeren der Aschebox. Ist
diese dann nur teilweise voll, kann dieser Verbrauch
erhöht werden. Siehe Kapitel 5.2.2.3 "Aschebox
leeren nach".

5.2.1 Bedienelemente

Taste [Entaschen]

Damit wird eine zusätzliche Entaschung des
Kessels gestartet. Ist diese aktiv, wird die Taste
gelb dargestellt . Ist der Kessel in Betrieb

wird nach dem Betätigen dieser Taste ein Glutabbrand
durchgeführt, und erst danach die Entaschung durch-
geführt. Ist der Kessel ausgeschaltet oder in Bereit-
schaft kann die Entaschung sofort gestartet werden.

Taste [Messung]

Wird die Taste gedrückt, erscheint ein Einstel-
lungsfenster für die Emissionsmessung. Mit
der Taste [Beginn der Messung]  kann der

mit dem Schornsteinfeger vereinbarte Termin
eingegeben werden. Der Kessel startet dann
rechtzeitig um die Betriebstemperatur zu erreichen für
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die Messung. Mit der Taste [Jetzt starten]  startet
der Kessel sofort die Vorbereitungen für eine darauf-
folgende Messung.

Abb. 5-35: Einstellungsfenster der Emissionsmessung

Zusätzlich kann im Einstellungsfenster die Verriege-
lungsdauer des Kessels eingestellt werden (Taste 
[Verriegelungsdauer]). Diese bezieht sich auf den ein-
gestellten Zeitpunkt der Messung. Während dieser
Dauer wird kein Heizbetrieb gestartet damit das
Heizsystem Zeit hat um abzukühlen. 
Beispiel: Wurde als Zeitpunkt der Emissionsmessung
17:00 Uhr eingestellt und bei [Verriegelungsdauer]
8 h, wird um 09:00 Uhr der Heizbetrieb beendet.

Die Taste [Messung deaktivieren]  beendet die
Emissionsmessung und schaltet den Kessel wieder in
den Normalbetrieb.

Menü der Einstellungen

Im Menü der Einstellungen (Taste  [Einstellungen]
in der Übersicht) sind zusätzlich folgende Funktionen
und Parameter einstellbar:

Taste [Saugzeitpunkt]

Damit wird der tägliche Zeitpunkt für das voll-
ständige Auffüllen des Vorratsbehälters am
Kessel eingestellt falls Pellets verbraucht

wurden. Dadurch wird ein Saugvorgang in der Nacht
verhindert. Dieser Zeitpunkt gilt für alle Wochentage.

Taste [Pelletsbehälter füllen]

Damit wird unabhängig vom eingestellten
Saugzeitpunkt, der Vorratsbehälter am Kessel
sofort aufgefüllt.

5.2.2 Textmenü - Einstellbare Parameter

Einstellbare Parameter

Eine detaillierte Beschreibung der Parameter wird
nachfolgend aufgelistet.

5.2.2.1 Ruhezeit für die Entaschung des 
Kessels einstellen

Erklärung [Dauer Ruhezeit]

Mit dem Parameter [Dauer Ruhezeit] wird die Dauer
der Ruhezeit für die gesamte Entaschung des Kessels
gewählt. 
Der Beginn dieser Ruhezeit wird mit dem Parameter
[Beginn Ruhezeit] festgelegt.

Die Dauer der Ruhezeit sollte so kurz als möglich
eingestellt werden. Ist keine Lärmbelästigung zu

erwarten, soll der Wert auf 0 Stunden reduziert
werden.

Die Parameter befinden sich unter:

5.2.2.2 Entaschungsintervall des Kessels

Erklärung [Entaschen nach min.] und [Entaschen
nach max.]

Das Entaschungsintervall des Kessels wird mit dem
Parameter [Entaschen nach min.] und [Entaschen
nach max.] eingestellt. Innerhalb dieser 2 Parameter
führt der Kessel die Entaschung durch.

Das Ändern des Entaschungsintervalles darf nur
in Absprache mit dem Fachmann oder dem ETA

Kundendienst erfolgen.

Die Parameter befinden sich unter:

Kessel

Entaschung

Beginn Ruhezeit

Dauer Ruhezeit

Entaschen nach min.

Entaschen nach max.

Aschebox leeren nach

Kessel

Entaschung

Beginn Ruhezeit

Dauer Ruhezeit

Kessel

Entaschung

Entaschen nach min.

Entaschen nach max.
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5.2.2.3 Aschebox leeren nach

Erklärung [Aschebox leeren nach]

Mit diesem Parameter wird der Verbrauch an Pellets
eingestellt, nach dessen Verbrauch eine Erinnerung
am Bildschirm erscheint zum Leeren der Aschebox.

Ist die Aschebox dann nur teilweise voll, kann dieser
Verbrauch erhöht werden. Wird der Wert auf Null
gesetzt, erscheint die Erinnerung nicht mehr.

Der Parameter befindet sich unter:

Kessel

Entaschung

Aschebox leeren nach
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5.3 Funktionsblock [Puffer]

Übersicht des Pufferspeichers

1 Betriebszustand und Informationen.
Die Beschreibung der Betriebszustände finden sie
in der integrierten Hilfe mit der Taste .

2 Erzeuger für den Puffer.
Aktuell wird der Puffer vom Kessel geladen mit
72°C Vorlauftemperatur.

3 Temperaturen des Puffers in den einzelnen
Bereichen (Oben, Mitte und Unten)

4 Verbraucher des Puffers.
Aktuell werden die Verbraucher mit 64°C Vor-
lauftemperatur geladen.

5 Taste [Einstellungen].
In diesem Menü werden die Ladezeiten eingestellt.

Funktionsweise

Im Menü der Einstellungen (Taste ) werden die
Zeitfenster für das Laden des Puffers eingestellt, also
die Ladezeiten (siehe Kapitel 5.3.1 "Ladezeiten für den
Puffer einstellen"). Nur innerhalb der Ladezeiten kann
der Puffer Wärme vom Kessel anfordern. Innerhalb
der Ladezeiten wird dieser solange vom Kessel
geladen, bis oben im Puffer die erforderliche
Temperatur [Puffer Soll] überschritten wurde und
ebenso im unteren Bereich die einstellbare Ab-
schalttemperatur [Puffer unten Aus]. Der Betriebszu-
stand wechselt dann auf [Geladen].

Liegt (innerhalb der Ladezeiten) keine Wärmeanforde-
rung der Verbraucher vor, wird der Puffer nur auf die
einstellbare Mindesttemperatur [Puffer oben Min]
geladen. Die am Puffer angeschlossenen Verbraucher
(beispielsweise Heizkreis oder Warmwasserspeicher)
können auch außerhalb der Puffer-Ladezeiten Wärme
anfordern. Die Ladezeiten der Verbraucher sind
unabhängig von den Ladezeiten des Puffers.

Zu kurz eingestellte Puffer-Ladezeiten können
dazu führen, dass die Temperaturen im Puffer

zuweit absinken und einzelne Verbraucher nicht mehr
mit Wärme versorgt werden. Aus diesem Grund ist es
ratsam die Ladezeiten großzügig einzustellen. 
Eine Solaranlage am Puffer kann diesen jederzeit
laden, unabhängig von den eingestellten Puffer-
Ladezeiten.

Ist der Puffer der einzige Wärmeerzeuger im
Heizsystem, bestimmen die Puffer-Ladezeiten auch
indirekt die Betriebszeiten des Kessels. Weil dieser
nur innerhalb der Puffer-Ladezeiten in den Heizbetrieb
wechseln kann.
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5.3.1 Ladezeiten für den Puffer einstellen

Übersicht der eingestellten Ladezeiten öffnen

Die Ladezeiten des Puffers werden in den Einstellun-
gen (Taste ) angepasst. Zum Anpassen, die Ein-
stellungen öffnen und anschließend die Ladezeiten
eines Tages mit der Taste  [Ladezeiten Tagesplan]
aufrufen. Es erscheint eine Übersicht.

Abb. 5-36: Übersicht

1 Eingestellte Zeitfenster (Ladezeiten)

2 Wochentag auswählen

3 weiteres Zeitfenster hinzufügen

4 Grafische Darstellung der eingestellten Zeitfenster

5 Übersicht aller Zeitfenster für die ganze Woche
anzeigen

6 Zeitfenster löschen

7 Zeitraum für das Zeitfenster

Das Einstellen der Zeitfenster sowie das
Kopieren auf die anderen Wochentage wird

beschrieben im Kapitel 5.1.6.6 "Zeitfenster einstellen".

5.3.2 Puffer mit Solaranlage

Puffer mit Solaranlage

Das Regelungsprinzip der Solaranlage und die
unterschiedlichen Varianten sind beschrieben im

Kapitel 5.7 "Funktionsblock [Solar]".

In der Übersicht des Puffers erscheint die Solaranlage
als weiterer Erzeuger für den Puffer.

Abb. 5-37: Solaranlage am Puffer

1 Aktuell lädt die Solaranlage den Puffer mit 69°C
Vorlauftemperatur

2 Zusätzlicher Temperaturfühler [Puffer unten Solar]
für die Regelung der Solaranlage

Mit der Funktion [Solarvorrang] wird innerhalb
von 2 einstellbaren Zeitfenstern, der Solaranlage

die Möglichkeit gegeben, den Puffer zu laden ohne
dass hierfür der Kessel gestartet wird (siehe 5.3.4.9
"Solarvorrang").
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Ist eine Schichtladung für den Puffer installiert, kann
die Solaranlage den oberen und unteren Bereich des
Puffer laden. Die Solaranlage wird zweimal dargestellt,
und die zusätzlichen Puffertemperaturen für die solare
Schichtladung werden neben dem Puffer angezeigt.

Abb. 5-38: Schichtladung für den Puffer

5.3.3 Puffer als Kombispeicher

Puffer mit integriertem Warmwasserspeicher oder
Register

Abb. 5-39: Kombispeicher

1 Aktuelle Warmwassertemperatur

2 Taste [Sofort laden].
Sofortiges Laden des Warmwassers, unabhängig
von den eingestellten Zeitfenstern.

Im Menü der Einstellungen (Taste ) werden die
Zeitfenster für das Laden des Warmwassers
eingestellt und die gewünschte Warmwassertempera-
tur (siehe Kapitel 5.3.3.1 "Ladezeiten für das
Warmwasser einstellen").

Mit dem einstellbaren Parameter [Einschaltdifferenz]
kann zusätzlich festgelegt werden, wie weit die Warm-
wassertemperatur absinken kann, bis der Warmwas-
serspeicher wieder Wärme vom Puffer anfordert
(siehe 5.3.4.12 "Einschaltdifferenz").

Taste [Sofort laden]

Mit dieser Taste wird das Warmwasser
unabhängig vom aktuellen Zeitfenster, auf die
höchste eingestellte Temperatur aller

Zeitfenster und Wochentage geladen, sofern aktuell
die Differenz [Einschaltdifferenz] unterschritten ist. Ist
diese aktiv, wird die Taste gelb dargestellt .

5.3.3.1 Ladezeiten für das Warmwasser 
einstellen

Warmwasser-Ladezeiten und Temperaturen
öffnen beim Kombispeicher

Die Ladezeiten für das Warmwasser und die einge-
stellten Temperaturen werden in den Einstellungen
(Taste ) angepasst. Zum Anpassen, die Einstellun-
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gen öffnen und anschließend die Ladezeiten eines
Tages mit der Taste  [Warmwasser Ladezeiten
Tagesplan] aufrufen. Es erscheint eine Übersicht.

Abb. 5-40: Übersicht

1 Eingestellte Zeitfenster (Ladezeiten)

2 Wochentag auswählen

3 weiteres Zeitfenster hinzufügen

4 Grafische Darstellung der eingestellten Zeitfenster

5 Übersicht aller Zeitfenster für die ganze Woche
anzeigen

6 Zeitfenster löschen

7 Einstellbare Warmwassertemperatur innerhalb
des Zeitfensters

8 Zeitraum für das Zeitfenster

9 Absenktemperatur des Warmwassers außerhalb
der Zeitfenster

Das Einstellen der Zeitfenster sowie das
Kopieren auf die anderen Wochentage wird

beschrieben im Kapitel 5.1.6.6 "Zeitfenster einstellen".
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5.3.4 Textmenü - Einstellbare Parameter

Einstellbare Parameter

Folgende Parameter sind für die Grundfunktion des
Puffers im Textmenü einstellbar.

Ist zusätzlich eine Solaranlage am Puffer angeschlos-
sen, sind weitere Parameter einstellbar.

Ist der Puffer als Kombispeicher ausgeführt, sind
weitere Parameter einstellbar.

Eine detaillierte Beschreibung der Parameter wird
nachfolgend aufgelistet.

5.3.4.1 Puffer oben Min

Erklärung [Puffer oben Min]

Mit diesem Parameter wird innerhalb der eingestellten
Zeitfenster die Mindesttemperatur des Pufferspeichers
bestimmt.

Werksseitig ist dieser Parameter auf 10°C einge-
stellt. Je höher diese Temperatur eingestellt ist,

desto größer ist die Wärmereserve im Puffer. Gleich-
zeitig wird aber durch die höheren Temperaturen im
Puffer der solare Ertrag vermindert. Weil der Puffer mit
Energie aus dem Kessel auf der Temperatur [Puffer
oben Min] gehalten wird, auch wenn keine
Anforderung von den Verbrauchern vorliegt.

Die Werkseinstellung kann unverändert bleiben,
sofern alle Komponenten der Heizanlage von der ETA
Regelung geregelt werden. Ein höherer Wert ist dann
erforderlich, wenn Leistungsspitzen abgedeckt
werden müssen, oder sehr schnelle Wärmeverfügbar-
keit gefordert ist.

Der Parameter befindet sich unter:

5.3.4.2 Puffer unten Aus

Erklärung [Puffer unten Aus]

Mit diesem Parameter wird die Ladung des Pufferspei-
chers durch den Kessel beendet. Sobald der Tempe-
raturfühler [Puffer unten] im Pufferspeicher, die

Puffer

Puffer oben

Puffer oben Min

Puffer unten

Puffer unten Aus

Extra Laden

Puffer oben Min

Puffer unten Aus

Extra Laden Ab

Laden Taste

Puffer

Solar abschöpfena

Aktivieren ?

...bis Puffer Max

Puffer oben Solarb

Puffer oben min Solar

Min. Außentemp. Solarvorrang

Priorität

Puffer unten Solar

Puffer unten max.

Solarvorrang

Solarvorrang

Beginn Solarvorrang

Solarvorrang ändern ab

Ende Solarvorrang

Min. Außentemp. Solarvorrang

Solar Überschuss

ab Außentemperatur

ab Puffer oben

ab Puffer unten Solar

Prioritätc

a. Nur sichtbar bei mehreren Pufferspeicher und Solaranlage

b. Nur sichtbar bei Solaranlagen und Puffer mit 2 interne 
Register

c. nur bei Solaranlage mit Umschaltung zwischen mehreren 
Speichern

Warmwasserspeicher

Einschaltdifferenz

Zirkulation

Zirkulation Laufzeit

Zirkulation Pause

Freigabe Zirkulation

Puffer

Puffer oben

Puffer oben Min
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eingestellte Temperatur [Puffer unten Aus] überschrit-
ten hat, wird die Ladung des Puffers durch den Kessel
beendet.

Werksseitig ist dieser Parameter auf 40°C einge-
stellt. Der Wert sollte mindestens 5 - 10°C über

der durchschnittlichen Rücklauf-Temperatur der
Verbraucher liegen, aber maximal 70°C betragen.

Eine hohe [Puffer unten Aus] Temperatur verringert
die Anzahl der Kesselstarts und verbessert die
Laufzeit des Kessels.

Der Parameter befindet sich unter:

5.3.4.3 Funktion [Extra Laden]

Erklärung der Funktion [Extra Laden]

Mit dieser Funktion wird beim Puffer ein täglicher
Zeitpunkt definiert (=[Extra Laden Ab]) um den Puffer
zusätzlich zu laden. Diese Ladung erfolgt unabhängig
von den aktuellen Anforderungen der Verbraucher und
unabhängig von den eingestellten Zeitfenstern.
Für diese Ladung ist eine separate Mindesttemperatur
[Puffer oben Min] und Abschalttemperatur [Puffer
unten Aus] einstellbar. Die Ladung wird beendet,
sobald der Puffer diese Temperaturen erreicht hat.

Wird einer der beiden Temperaturen auf "0"
eingestellt wird die Funktion deaktiviert. 

Die Parameter befinden sich unter:

Zuerst den Parameter [Extra Laden aktivieren?]
auf [Ja] stellen, damit die weiteren Parameter

angezeigt werden.

Zum sofortigen Starten dieser zusätzlichen Puff-
erladung, muss nur der Parameter [Laden Taste]

auf [Ein] eingestellt werden.

5.3.4.4 Solar abschöpfen

Erklärung der Funktion [Solar abschöpfen]

Optional: nur bei mehreren Pufferspeichern und
Solaranlage

Diese Funktion definiert, ob der ausgewählte Puffer
die überschüssige Solarwärme eines durch die
Solaranlage geladenen Puffers aufnehmen darf.

Wird die Funktion mit dem Parameter [Aktivieren ?] auf
[Ja] gestellt, übernimmt dieser Puffer den solaren
Überschuss. Dieser Puffer wird dann bis zur einge-
stellten Maximal Temperatur [...bis Puffer Max]
geladen.

Der Parameter befindet sich unter:

5.3.4.5 Priorität des oberen und unteren 
Bereichs

Erklärung [Priorität]

Optional: nur bei Solaranlage und Puffer mit 2 interne
Register

Mit diesem Parameter wird die Priorität des oberen
und unteren Bereichs des Puffers für die Solarladung
eingestellt. Eine hohe Priorität bedeutet, dass dieser
Bereich zuerst von der Solaranlage geladen wird. Eine
niedrige Priorität, dass dieser zuletzt geladen wird.

Die Prioritäten für den oberen und unteren Bereich des
Puffers befinden sich unter:

5.3.4.6 Puffer oben min Solar

Erklärung [Puffer oben min Solar]

Optional: nur bei Solaranlagen mit Schichtladung

Damit wird bei der Schichtladung durch die
Solaranlage eine Mindesttemperatur für den oberen
Bereich des Puffers eingestellt. Die Solarladung in den
oberen Bereich erfolgt somit erst, wenn der Kollektor
um mindestens 7°C wärmer ist als [Puffer oben min
Solar].

Diese Mindesttemperatur ist allerdings nur gültig
solange die Bedingungen der Schichtladung

erfüllt sind. Sind diese nicht erfüllt, wird die
Solarladung auf den unteren Bereich des Puffers
geschaltet um die Solarenergie zu nutzen.

Puffer

Puffer unten

Puffer unten Aus

Puffer

Extra Laden

Extra Laden aktivieren?

Puffer oben Min

Puffer unten Aus

Extra Laden Ab

Laden Taste

Puffer

Solar abschöpfen

Aktivieren ?

...bis Puffer Max

Puffer

Puffer oben Solar

Priorität

Puffer unten Solar

Priorität
35



Funktionsblock [Puffer] ETAtouch Regelung
Der Parameter befindet sich unter:

5.3.4.7 Min. Außentemp. Solarvorrang

Erklärung [Min. Außentemp. Solarvorrang]

Mit diesem Parameter wird der Mindestwert der Au-
ßentemperatur eingestellt, damit eine der
Bedingungen für den Solarvorrang und die Schichtla-
dung des Pufferspeichers erfüllt sind.

Der Parameter befindet sich unter:

beziehungsweise ebenso unter:

5.3.4.8 Puffer unten max.

Erklärung [Puffer unten max.]

Optional: nur bei Solaranlagen

Diese Abschalttemperatur ist nur einstellbar, wenn die
Solaranlage den Puffer lädt. Mit dieser einstellbaren
Temperatur wird eine Grenze für die Ladung des
Puffers durch die Solaranlage eingestellt um eine
Überhitzung des Puffers zu verhindern. Erreicht der
Temperaturfühler [Puffer unten Solar] die einstellbare
Temperatur [Puffer unten max.] wird die Kollektorpum-
pe der Solaranlage abgeschaltet.

Der Parameter befindet sich unter:

5.3.4.9 Solarvorrang

Erklärung [Beginn Solarvorrang], [Solarvorrang
ändern ab] und [Ende Solarvorrang]

Optional: nur bei Solaranlagen

Mit diesen Parametern werden die Zeitfenster für die
Funktion [Solarvorrang] eingestellt. 

Das erste Zeitfenster dauert von [Beginn Solarvorrang]
bis [Solarvorrang ändern ab]. Das zweite Zeitfenster
beginnt ab [Solarvorrang ändern ab] und endet bei
[Ende Solarvorrang].

Außerhalb der 2 Zeitfenster, kann der Kessel den
Puffer jederzeit laden.

Den Beginn des Solarvorrangs vor dem ersten
Zeitfenster des Heizkreises und Warmwasser-

speichers einstellen. Ansonsten darf zuvor der Kessel
starten um den Heizkreis oder Warmwasserspeicher
zu laden.

In den eingestellten Zeiten für den Solarvorrang
kann es vorkommen, dass die Heizkreise oder

das Warmwasser nicht ausreichend mit Wärme
versorgt werden.

Die Parameter zum Einstellen der 2 Zeitfenster
befinden sich unter:

Den Beginn des Solarvorrangs vor dem ersten
Zeitfenster des Heizkreises und Warmwasser-

speichers einstellen. Ansonsten darf zuvor der Kessel
starten um den Heizkreis oder Warmwasserspeicher
zu laden.

In den eingestellten Vorrangzeiten kann es
vorkommen, dass die Heizkreise oder das

Warmwasser nicht ausreichend mit Wärme versorgt
werden.

Funktion Ein- oder Ausschalten

Der Parameter befindet sich unter:

5.3.4.10 Solar Überschuss

Erklärung [Solar Überschuss]

Optional: nur bei Solaranlagen

Mit dieser Funktion wird am Pufferspeicher eingestellt,
ob dieser überschüssige Wärme von der Solaranlage
an weitere Verbraucher leiten darf, auch wenn diese
aktuell keine Wärme benötigen.

Puffer

Puffer oben Solar

Puffer oben min Solar

Puffer

Puffer oben Solar

Min. Außentemp. Solarvorrang

Puffer

Puffer unten Solar

Solarvorrang

Min. Außentemp. Solarvorrang

Puffer

Puffer unten Solar

Puffer unten max.

Puffer

Puffer unten Solar

Solarvorrang

Beginn Solarvorrang

Solarvorrang ändern ab

Ende Solarvorrang

Puffer

Puffer unten Solar

Solarvorrang

Solarvorrang
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Voraussetzung zum Weiterleiten der überschüs-
sigen Solarwärme ist, dass die folgenden

Bedingungen erfüllt sind:

• Die Außentemperatur muss den einstellbaren
Wert von [ab Außentemperatur] überschritten
haben.

• Am Puffer muss die Temperatur [Puffer oben] den
einstellbaren Wert von [ab Puffer oben] überschrit-
ten haben.

• Am Puffer muss die Temperatur [Puffer unten
Solar] den einstellbaren Wert von [ab Puffer unten
Solar] überschritten haben.

• Im Funktionsblock des Warmwasserspeichers, der
Heizkreise oder weitere Pufferspeicher, muss der
Parameter [Solar abschöpfen] auf [Ja] gestellt
sein, damit der Puffer diese Verbraucher anfordern
kann zum Aufnehmen der überschüssigen
Solarwärme.

Die Parameter [ab Außentemperatur], [ab Puffer oben]
und [ab Puffer unten Solar] sind im Textmenü des
Puffers einstellbar. 
Der Parameter [Solar abschöpfen] ist im Textmenü
des Warmwasserspeichers beziehungsweise
Heizkreises einstellbar.

Die Parameter befinden sich unter:

5.3.4.11 Priorität des Puffers

Erklärung [Priorität]

Optional: nur bei Solaranlage mit Umschaltung
zwischen mehreren Speichern

Mit diesem Parameter wird die Priorität für die
Solarladung des Puffers eingestellt. Eine hohe Priorität
bedeutet, dass dieser Speicher zuerst von der
Solaranlage geladen wird. Eine niedrige Priorität, dass
dieser zuletzt geladen wird.

Der Parameter befindet sich unter:

5.3.4.12 Einschaltdifferenz

Erklärung [Einschaltdifferenz]

Optional: nur bei Kombispeicher

Dieser Parameter regelt beim Kombispeicher wie weit
die aktuelle Warmwassertemperatur absinken kann,
bis der Warmwasserspeicher wieder Wärme vom
Kessel anfordert.

Wird der Wert auf 15°C eingestellt, darf die
aktuelle Warmwassertemperatur somit um 15°C

vom Wert [Warmwasserspeicher Soll] abfallen. Erst
dann fordert der Kombispeicher, wieder Wärme vom
Kessel an.

Beim Kombispeicher kann dieser Wert auf zirka
5°C bis 8°C eingestellt werden, wenn die Warm-

wassermenge zu gering ist.

Der Parameter befindet sich unter:

5.3.4.13 Zirkulation Laufzeit

Optional: nur bei Kombispeicher mit Zirkulationspum-
pe

Erklärung [Zirkulation Laufzeit]

Optional: nur bei Zirkulationspumpe

Mit diesem Parameter wird die Dauer für den Betrieb
der Zirkulationspumpe eingestellt, nachdem diese
gestartet wurde. Diese Dauer ist nur innerhalb der ein-
gestellten Zeitfenster gültig.

Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Zir-
kulationspumpe für die einstellbare Dauer des

Parameters [Zirkulation Pause] abgeschaltet.

Der Parameter befindet sich unter:

5.3.4.14 Zirkulation Pause

Optional: nur bei Kombispeicher mit Zirkulationspum-
pe

Erklärung [Zirkulation Pause]

Optional: nur bei Zirkulationspumpe

Mit diesem Parameter wird die Dauer (Pause) nach
einem Betrieb der Zirkulationspumpe eingestellt. Erst
nach Ablauf dieser Pause kann die Zirkulationspumpe
wieder in Betrieb genommen werden von der
Regelung. Diese Pause ist nur innerhalb der einge-
stellten Zeitfenster gültig.

Der Parameter befindet sich unter:

Puffer

Puffer unten Solar

Solar Überschuss

ab Außentemperatur

ab Puffer oben

ab Puffer unten Solar

Puffer

Priorität

Warmwasserspeicher

Einschaltdifferenz

Warmwasserspeicher

Zirkulation

Zirkulation Laufzeit

Warmwasserspeicher

Zirkulation

Zirkulation Pause
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5.3.4.15 Freigabe Zirkulation

Optional: nur bei Kombispeicher mit Zirkulationspum-
pe

Erklärung [Freigabe Zirkulation]

Optional: nur bei Zirkulationspumpe

Dieser Parameter legt die Mindesttemperatur des
Warmwasserspeichers fest zum Starten der Zirkulati-
onspumpe. Erst wenn die Warmwassertemperatur
diese Temperatur überschritten hat, wird die Zirkulati-
onspumpe gestartet.

Zum Ändern ist die Berechtigung [Service] erfor-
derlich.

Der Parameter befindet sich unter:

Warmwasserspeicher

Zirkulation

Freigabe Zirkulation
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5.4 Funktionsblock 

[Warmwasserspeicher]

Übersicht des Warmwasserspeichers

1 Betriebszustand und Informationen.
Die Beschreibung der Betriebszustände finden sie
in der integrierten Hilfe mit der Taste .

2 Erzeuger für den Warmwasserspeicher.
Aktuell wird der Warmwasserspeicher vom Puffer
geladen mit 61°C Vorlauftemperatur, und ebenso
von der Solaranlage mit 74°C.

3 Temperaturen des Warmwasserspeichers. 
Die Temperatur im unteren Bereich des Speichers
erscheint nur wenn ein zusätzlicher Temperatur-
fühler installiert ist.

4 Taste [Sofort laden].
Sofortiges Laden des Warmwassers, unabhängig
von den eingestellten Zeitfenstern.

5 Taste [Einstellungen].
In diesem Menü werden beispielsweise die
Zeitfenster eingestellt.

Taste [Sofort laden]

Mit dieser Taste wird das Warmwasser
unabhängig vom aktuellen Zeitfenster, auf die
höchste eingestellte Temperatur aller

Zeitfenster und Wochentage geladen, sofern aktuell
die Differenz [Einschaltdifferenz] unterschritten ist. Ist
diese aktiv, wird die Taste gelb dargestellt .

Funktionsweise

Im Menü der Einstellungen (Taste ) werden die
Zeitfenster für das Laden des Warmwassers
eingestellt und die gewünschte Warmwassertempera-
tur. Siehe Kapitel 5.4.1 "Ladezeiten für das
Warmwasser einstellen".

Innerhalb der Ladezeiten wird das Warmwasser auf
die eingestellte Warmwassertemperatur geladen (zum
Beispiel: 60°C). Die Ladung beginnt sobald die
aktuelle Warmwassertemperatur um die einstellbare
Differenz [Einschaltdifferenz] niedriger ist als die ein-
gestellte Warmwassertemperatur.

Beispiel: 
Im Zeitfenster sind 60°C Warmwassertemperatur ein-
gestellt. Die Differenz [Einschaltdifferenz] beträgt
15°C. 
=> Das Laden beginnt sobald die Warmwassertempe-
ratur auf 45°C absinkt, und endet sobald das
Warmwasser wieder 60°C erreicht hat.

Ist ein zusätzlicher Temperaturfühler für den
unteren Bereich des Warmwasserspeichers ins-

talliert, wird die Ladung beendet sobald dieser die ein-
stellbare Temperatur [Warmwasser unten Aus]
erreicht hat.
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5.4.1 Ladezeiten für das Warmwasser 
einstellen

Übersicht der eingestellten Ladezeiten und Tem-
peraturen öffnen

Die Ladezeiten für das Warmwasser und die einge-
stellten Temperaturen werden in den Einstellungen
(Taste ) angepasst. Zum Anpassen, die Einstellun-
gen öffnen und anschließend die Ladezeiten eines
Tages mit der Taste  [Ladezeiten Tagesplan]
aufrufen. Es erscheint eine Übersicht.

Abb. 5-41: Übersicht

1 Eingestellte Zeitfenster (Ladezeiten)

2 Wochentag auswählen

3 weiteres Zeitfenster hinzufügen

4 Grafische Darstellung der eingestellten Zeitfenster

5 Übersicht aller Zeitfenster für die ganze Woche
anzeigen

6 Zeitfenster löschen

7 Einstellbare Warmwassertemperatur innerhalb
des Zeitfensters

8 Zeitraum für das Zeitfenster

9 Absenktemperatur des Warmwassers außerhalb
der Zeitfenster

Ist zusätzlich eine Zirkulationspumpe für das
Warmwasser installiert, werden deren Betriebs-

zeiten auf die gleiche Weise eingestellt (Taste  [Zir-
kulationszeiten Tagesplan]).

Das Einstellen der Zeitfenster sowie das
Kopieren auf die anderen Wochentage wird

beschrieben im Kapitel 5.1.6.6 "Zeitfenster einstellen".

5.4.2 Textmenü - Einstellbare Parameter

Häufige verwendete Parameter finden Sie auch in
den Einstellungen

Häufig verwendete Parameter finden Sie auch in
den Einstellungen (Taste ) des Funktions-

blocks. Dort sind die Parameter mit dem Symbol 
gekennzeichnet und werden durch Antippen
angepasst. Sie müssen diese Parameter somit nicht
im Textmenü suchen.

Einstellbare Parameter

Eine detaillierte Beschreibung der Parameter wird
nachfolgend aufgelistet.

5.4.2.1 Einschaltdifferenz

Erklärung [Einschaltdifferenz]

Dieser Parameter regelt wie weit die aktuelle Warm-
wassertemperatur absinken kann, bis der Warmwas-
serspeicher wieder Wärme vom Puffer
beziehungsweise Kessel anfordert.

Wird der Wert auf 15°C eingestellt, darf die
aktuelle Warmwassertemperatur somit um 15°C

vom Wert [Warmwasserspeicher Soll] abfallen. Erst
dann fordert der Warmwasserspeicher, wieder Wärme
vom Puffer beziehungsweise Kessel an.

Der Parameter befindet sich unter:

Warmwasserspeicher

Einschaltdifferenz

Warmwasser unten Ausa

a. Nur sichtbar bei zusätzlichem Temperaturfühler

Solar abschöpfenb

b. Nur sichtbar bei Puffer mit Solaranlage

Prioritätc

c. Nur sichtbar bei Solaranlagen mit Umschaltung zwischen 
mehreren Speichern

Zirkulationd

d. Nur sichtbar bei zusätzlicher Zirkulationspumpe

Zirkulation Laufzeit

Zirkulation Pause

Warmwasserspeicher

Einschaltdifferenz
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5.4.2.2 Warmwasser unten Aus

Erklärung [Warmwasser unten Aus]

Optional: nur bei zusätzlichem Temperaturfühler
[Warmwasserspeicher unten]

Mit diesem Parameter wird eingestellt, ab wann die
Ladung des Warmwasserspeichers beendet wird.
Sobald der zusätzliche Temperaturfühler [Warmwas-
serspeicher unten] im Warmwasserspeicher die ein-
stellbare Temperatur [Warmwasser unten Aus]
erreicht, wird die Ladung des Warmwasserspeichers
beendet.

Der Parameter befindet sich unter:

5.4.2.3 Solar abschöpfen

Erklärung [Solar abschöpfen]

Optional: nur bei Puffer mit Solaranlage

Mit diesem Parameter wird definiert, ob der Warmwas-
serspeicher die überschüssige Solarwärme des
Puffers aufnehmen darf. 
Wird dieser Parameter auf [Ja] gestellt, nimmt der
Warmwasserspeicher den solaren Überschuss auf bis
zur maximal Temperatur [Warmwasserspeicher max.].

Werksseitig ist dieser Parameter auf [Nein] ein-
gestellt. Die Bedingungen für die Funktion [Solar

Überschuss] muss im Textmenü des Puffers kontrol-
liert werden.

Der Parameter befindet sich unter:

5.4.2.4 Priorität

Erklärung [Priorität]

Optional: nur bei Solaranlage mit Umschaltung
zwischen mehreren Speichern

Mit diesem Parameter wird die Priorität für die
Solarladung des Warmwasserspeichers eingestellt.
Eine hohe Priorität bedeutet, dass dieser Speicher
zuerst von der Solaranlage geladen wird. Eine niedrige
Priorität, dass dieser zuletzt geladen wird.

Der Parameter befindet sich unter:

5.4.2.5 Zirkulation Laufzeit

Erklärung [Zirkulation Laufzeit]

Optional: nur bei Zirkulationspumpe

Mit diesem Parameter wird die Dauer für den Betrieb
der Zirkulationspumpe eingestellt, nachdem diese
gestartet wurde. Diese Dauer ist nur innerhalb der ein-
gestellten Zeitfenster gültig.

Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Zir-
kulationspumpe für die einstellbare Dauer des

Parameters [Zirkulation Pause] abgeschaltet.

Der Parameter befindet sich unter:

5.4.2.6 Zirkulation Pause

Erklärung [Zirkulation Pause]

Optional: nur bei Zirkulationspumpe

Mit diesem Parameter wird die Dauer (Pause) nach
einem Betrieb der Zirkulationspumpe eingestellt. Erst
nach Ablauf dieser Pause kann die Zirkulationspumpe
wieder in Betrieb genommen werden von der
Regelung. Diese Pause ist nur innerhalb der einge-
stellten Zeitfenster gültig.

Der Parameter befindet sich unter:

Warmwasserspeicher

Warmwasser unten Aus

Warmwasserspeicher

Solar abschöpfen

Warmwasserspeicher

Priorität

Zirkulation

Zirkulation Laufzeit

Zirkulation

Zirkulation Pause
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5.5 Funktionsblock 

[Frischwassermodul]

Übersicht des Frischwassermoduls

1 Betriebszustand und Informationen.
Die Beschreibung der Betriebszustände finden sie
in der integrierten Hilfe mit der Taste .

2 Erzeuger für das Frischwassermodul.
Aktuell wird das Frischwassermodul vom Puffer
geladen mit 58°C Vorlauftemperatur.

3 Rücklauftemperatur an der Primärseite

4 Zirkulationspumpe (wird nur angezeigt, wenn
diese installiert und in Betrieb ist)

5 Warmwassertemperatur (der Zapfhahn wird nur
angezeigt, wenn aktuell Warmwasser gezapft
wird)

6 Taste [Einstellungen].
In diesem Menü werden beispielsweise die
Zeitfenster eingestellt.

Funktion des Frischwassermoduls

Mit dem Potentiometer am Frischwassermodul wird
die gewünschte Warmwasser-Temperatur eingestellt.
Wurde bei der Konfiguration die Option [Sollwert mit
Drehknopf einstellbar] deaktiviert, sind unterschiedli-
che Zeitfenster und Warmwasser-Temperaturen ein-
stellbar. Siehe Kapitel 5.5.1 "Ladezeiten für das
Warmwasser einstellen".

Innerhalb dieser Zeitfenster wird der obere Bereich
des Puffers mindestens auf der eingestellten
Warmwasser-Temperatur gehalten. Das Warmwasser
wird außerhalb der eingestellten Zeitfenster auf der
niedrigst eingestellten Temperatur der Zeitfenster
gehalten, sofern der Puffer ausreichend warm ist.

Ist eine Zirkulationspumpe für das Warmwasser
installiert, wird diese werksseitig "selbstlernend"

in Betrieb genommen. Das bedeutet, es werden die
Warmwasserzapfungen der letzten 2 Wochen gespei-
chert. Anhand dieser werden die Betriebszeiten des
aktuellen Tages berechnet und die Zirkulationspumpe
entsprechend gestartet. 
Wird diese Funktion abgeschaltet, sind die Betriebs-
zeiten der Zirkulationspumpe manuell einstellbar.
Dazu die Einstellungen (Taste ) öffnen und die
Taste  [Zirkulationszeiten Tagesplan] drücken.

Nach der Inbetriebnahme stehen noch keine
Daten für die "selbstlernende" Zirkulation zur

Verfügung. Deshalb ist zu Beginn ein Betriebszeitraum
von zirka 4 Wochen erforderlich, damit die Regelung
genügend Daten speichern kann.
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5.5.1 Ladezeiten für das Warmwasser 
einstellen

Übersicht der eingestellten Ladezeiten und Tem-
peraturen öffnen

Die Bereitschaftszeiten für das Warmwasser und die
eingestellten Temperaturen werden in den Einstellun-
gen (Taste ) angepasst. Zum Anpassen, die Ein-
stellungen öffnen und anschließend die
Bereitschaftszeiten eines Tages mit der Taste  [Be-
reitschaftszeiten Tagesplan] aufrufen. Es erscheint
eine Übersicht.

Abb. 5-42: Übersicht

1 Eingestellte Zeitfenster (Bereitschaftszeiten)

2 Wochentag auswählen

3 weiteres Zeitfenster hinzufügen

4 Grafische Darstellung der eingestellten Zeitfenster

5 Übersicht aller Zeitfenster für die ganze Woche
anzeigen

6 Zeitfenster löschen

7 Einstellbare Warmwassertemperatur innerhalb
des Zeitfensters

8 Zeitraum für das Zeitfenster

9 Absenktemperatur des Warmwassers außerhalb
der Zeitfenster

Das Einstellen der Zeitfenster sowie das
Kopieren auf die anderen Wochentage wird

beschrieben im Kapitel 5.1.6.6 "Zeitfenster einstellen".

Ist zusätzliche eine Zirkulationspumpe installiert,
werden die Betriebszeiten auf die gleiche Weise

eingestellt. Die Betriebszeiten werden in den Einstel-
lungen mit der Taste  [Zirkulationszeiten Tagesplan]
aufgerufen.

5.5.2 Textmenü - Einstellbare Parameter

Einstellbare Parameter

Eine detaillierte Beschreibung der Parameter wird
nachfolgend aufgelistet.

5.5.2.1 Funktion automatische Entlüftung

Erklärung [automatische Entlüftung]

Mit dieser Funktion wird versucht, eingebrachte Luft
automatisch aus dem Frischwassermodul zu
entfernen.
Ist die Funktion aktiviert und die Regelung erkennt
einen Lufteintrag, werden kurzzeitig beide Pumpen mit
voller Drehzahl betrieben um die Luft aus dem Fri-
schwassermodul zu entfernen. Dies kann auch
mehrmals nacheinander erfolgen.

Werksseitig ist diese Funktion aktiviert. Während
dem Entlüften kann das Warmwasser kurzzeitig

wärmer werden als die eingestellte Soll-Temperatur.

Der Parameter befindet sich unter:

5.5.2.2 Funktion Notbetrieb nur mit 
Pufferpumpe

Erklärung der Funktion [Notbetrieb nur mit Puffer-
pumpe]

Mit dieser Funktion kann der Notbetrieb des Fri-
schwassermoduls aktiviert werden, wenn die Beimi-
schpumpe defekt ist. 
Ist dieser aktiviert, erfolgt die Warmwasserbereitung
nur mit der Pufferpumpe. Ohne Beimischpumpe ist ein
Verkalkungsschutz des Wärmetauschers nicht ge-
währleistet. Ein länger andauernder Notbetrieb kann
deshalb den Wärmetauscher verkalken.

Zum Ändern ist die Berechtigung [Service] erfor-
derlich.

Der Parameter befindet sich unter:

Warmwasser

automatische Entlüftung

Notbetrieb nur mit Pufferpumpe

Zirkulation

Selbstlernend

Zirkulation Laufzeit

Zirkulation Pause

Warmwasser

automatische Entlüftung

Warmwasser

Notbetrieb nur mit Pufferpumpe
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5.5.2.3 Funktion Selbstlernend

Erklärung der Funktion [Selbstlernend]

Mit dieser Funktion werden die Betriebszeiten der Zir-
kulationspumpe der letzten 2 Wochen gespeichert.
Anhand dieser werden die Betriebszeiten des
aktuellen Tages berechnet und die Zirkulationspumpe
entsprechend in Betrieb genommen.

Werksseitig ist diese Funktion auf [Ja] eingestellt.
Wird [Nein] eingestellt, sind die Betriebszeiten

der Zirkulationspumpe manuell einstellbar.

Der Parameter befindet sich unter:

5.5.2.4 Zirkulation Laufzeit

Erklärung [Zirkulation Laufzeit]

Optional: nur bei Zirkulationspumpe

Mit diesem Parameter wird die Dauer für den Betrieb
der Zirkulationspumpe eingestellt, nachdem diese
gestartet wurde. Diese Dauer ist nur innerhalb der ein-
gestellten Zeitfenster gültig.

Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Zir-
kulationspumpe für die einstellbare Dauer des

Parameters [Zirkulation Pause] abgeschaltet.

Der Parameter befindet sich unter:

5.5.2.5 Zirkulation Pause

Erklärung [Zirkulation Pause]

Optional: nur bei Zirkulationspumpe

Mit diesem Parameter wird die Dauer (Pause) nach
einem Betrieb der Zirkulationspumpe eingestellt. Erst
nach Ablauf dieser Pause kann die Zirkulationspumpe
wieder in Betrieb genommen werden von der
Regelung. Diese Pause ist nur innerhalb der einge-
stellten Zeitfenster gültig.

Der Parameter befindet sich unter:

Zirkulation

Selbstlernend

Zirkulation

Zirkulation Laufzeit

Zirkulation

Zirkulation Pause
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5.6 Funktionsblock [Heizkreis]

Übersicht des Heizkreises bei installiertem
Raumfühler

Abb. 5-43: Heizkreis mit Raumfühler

1 Betriebszustand und Informationen.
Die Beschreibung der Betriebszustände finden sie
in der integrierten Hilfe mit der Taste .

2 Erzeuger für den Heizkreis

3 Ein/Aus Schalter für den Heizkreis
 = eingeschaltet
 = ausgeschaltet

4 Raumtemperatur erhöhen oder reduzieren

5 Taste [Einstellungen].
In diesem Menü werden beispielsweise die
Heizzeiten und die Heizkurve angepasst.

6 Grafische Darstellung der eingestellten Heizzeiten
und Raumtemperaturen

7 Betriebsart [Zeitautomatik]

8 Betriebsart [Absenken]

9 Betriebsart [Heizen]

Übersicht des Heizkreises ohne Raumfühler

In der Übersicht wird anstelle der gemessenen
Raumtemperatur, ein Temperaturschieber angezeigt.

Abb. 5-44: Heizkreis ohne Raumfühler

1 Grafische Darstellung der eingestellten Heizzeiten

2 Temperaturschieber

Funktionsweise

Ist der Heizkreis eingeschaltet ( ) wird dieser
anhand der eingestellten Zeitfenster mit Wärme
versorgt. Die Temperaturregelung erfolgt mit der
Heizkurve (siehe Kapitel 5.6.3 "Die Heizkurve"), der
optional erhältlichen Raumfühler und den einstellba-
ren Zeitfenstern (siehe Kapitel 5.6.2 "Heizzeiten ein-
stellen").

Innerhalb eines Zeitfensters ist der Heizkreis im Heiz-
betrieb. Ist ein Raumfühler installiert, regelt dieser den
Heizkreis damit die eingestellte Raumtemperatur
erreicht wird. Ist kein Raumfühler installiert, wird der
Heizkreis nur mit der Heizkurve für den Heizbetrieb
geregelt. Eine genaue Temperaturregelung ist somit
schwierig.

Außerhalb der eingestellten Zeitfenster befindet sich
der Heizkreis im Absenkbetrieb. Das bedeutet, der
Raumfühler regelt nur auf die eingestellte abgesenkte
Raumtemperatur [Absenktemperatur außerhalb der
Zeitfenster]. Ohne Raumfühler, wird der Heizkreis mit
der Heizkurve für den Absenkbetrieb geregelt.

Der Wechsel zwischen dem Heizbetrieb und dem Ab-
senkbetrieb erfolgt automatisch wenn in der Benutzer-
oberfläche mit der Taste  die Betriebsart
[Zeitautomatik] ausgewählt ist.

Die Betriebsarten sind auch manuell einstellbar. Der
Heizbetrieb wird mit der Taste  aktiviert und der Ab-
senkbetrieb mit der Taste . Siehe Kapitel 5.6.1 "Be-
dienelemente".
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5.6.1 Bedienelemente

Taste [Zeitautomatik]

Damit wird der Heizkreis in den Automatikbe-
trieb geschaltet. Das bedeutet, der Wechsel
zwischen den Betriebsarten [Heizen]

(innerhalb eines Zeitfensters) und [Absenken]
(außerhalb eines Zeitfensters) erfolgt anhand der ein-
gestellten Zeitfenster. Diese Betriebsart wird standard-
mäßig aktiviert wenn der Heizkreis ausgeschaltet und
wieder eingeschaltet wird.

Taste [Heizen]

Damit wird der Heizkreis manuell in den
Heizbetrieb geschaltet. Mit dem zusätzlichen
Schalter  (über dem Symbol ) ist

einstellbar ob der Heizkreis dauerhaft im Heizbetrieb
bleibt und somit alle Zeitfenster ignoriert, oder nur vo-
rübergehend bis zum nächsten eingestellten Zeitfens-
ter.

Taste [Absenken]

Damit wird der Heizkreis manuell in den Ab-
senkbetrieb geschaltet. Mit dem zusätzlichen
Schalter  (über dem Symbol ) ist

einstellbar ob der Heizkreis dauerhaft im Absenkbe-
trieb bleibt, oder nur vorübergehend bis zum nächsten
eingestellten Zeitfenster.

Temperaturschieber

Dieser Schieber wird nur angezeigt, wenn kein
Raumfühler für den Heizkreis installiert ist. Der
Temperaturschieber dient zum Anpassen der
gewünschten Raumtemperatur in einem Bereich
von +/- 5°C. Wird der Schieber in den blauen

Bereich der Skala geschoben wird die Vorlauftempera-
tur gesenkt und somit auch die Raumtemperatur. Im
roten Bereich wird die Vorlauftemperatur angehoben.

Gewünschte Raumtemperatur anpassen

Dieses Feld wird nur angezeigt wenn ein
Raumfühler für den Heizkreis installiert ist.
Mit dem Pfeiltasten wird die gewünschte

Raumtemperatur eingestellt. Im Heizbetrieb bewirkt
eine Veränderung von beispielsweise +1°C, dass sich
die Raumtemperatur von allen Zeitfenstern aller
Wochentage um diesen Wert erhöht.
Im Absenkbetrieb bewirkt eine Reduzierung um zum
Beispiel 1°C, dass die Absenktemperatur aller
Wochentage entsprechend gesenkt wird.

5.6.2 Heizzeiten einstellen

Übersicht der eingestellten Heizzeiten öffnen

Die Betriebszeiten des Heizkreises (Heizzeiten)
werden in den Einstellungen (Taste ) angepasst.
Zum Anpassen, die Einstellungen öffnen und anschlie-
ßend die Heizzeiten eines Tages mit der Taste 
[Heizzeiten Tagesplan] aufrufen. Es erscheint eine
Übersicht.

Abb. 5-45: Übersicht

1 Eingestellte Zeitfenster (Heizzeiten)

2 Wochentag auswählen

3 weiteres Zeitfenster hinzufügen

4 Grafische Darstellung der eingestellten Zeitfenster

5 Übersicht aller Zeitfenster für die ganze Woche
anzeigen

6 Zeitfenster löschen

7 Einstellbare Raumtemperatur.
Diese wird nur angezeigt, wenn ein optionaler
Raumfühler installiert ist.

8 Zeitraum für das Zeitfenster

9 Absenktemperatur.
Auf diesen Wert darf außerhalb der Zeitfenster die
Raumtemperatur absinken.

Das Einstellen der Zeitfenster sowie das
Kopieren auf die anderen Wochentage wird

beschrieben im Kapitel 5.1.6.6 "Zeitfenster einstellen".
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Abwesenheit einstellen (Urlaubsfunktion)

In jedem Heizkreis kann ein Zeitraum definiert werden,
um diesen nur im Absenkbetrieb zu betreiben. Der
Heizkreis wird dann mit der niedrigsten eingestellten
Absenktemperatur betrieben. Diese Funktion wird
auch Urlaubsfunktion genannt.

Zum Einstellen der Urlaubsfunktion, die Einstellungen
des Heizkreises öffnen (Taste ) und anschließend
die Taste  [Urlaub] drücken. Es erscheint ein Ein-
stellfenster.

Abb. 5-46: Urlaubsfunktion

1 Beginn des Zeitraumes

2 Ende des Zeitraumes

Das Antippen des Datumsfeldes öffnet einen Kalender
zum Auswählen des Datums. Mit den Pfeiltasten wird
die Uhrzeit eingegeben. Das Fenster schließen mit
dem Pfeil an der linken Seite.

Im oben angeführten Beispiel wird der Heizkreis vom
10 November ab 08:00 Uhr, bis zum 24 November um
13:00 Uhr im Absenkbetrieb betrieben. Nach Ablauf
des Zeitraumes, schaltet sich der Heizkreis selbststän-
dig wieder in den Automatikbetrieb.

Innerhalb des eingestellten Zeitraumes für den
Urlaub, wird der Heizkreis nur im Absenkbetrieb

betrieben. Kontrollieren Sie deshalb die eingestellte
Heizgrenze für den Absenkbetrieb (siehe Kapitel
5.6.3.2 "Heizgrenzen einstellen"). Bei einer Einstellung
unter 0°C besteht Frostgefahr.
Kontrollieren Sie auch die abgesenkte Raumtempera-
tur außerhalb der Heizzeiten (siehe 9 "Absenktempe-
ratur. Auf diesen Wert darf außerhalb der Zeitfenster
die Raumtemperatur absinken."). Ist diese zu tief
eingestellt besteht ebenfalls Frostgefahr.

5.6.3 Die Heizkurve

Beschreibung der Heizkurve

Die Heizkurve regelt die Vorlauftemperatur für den
Heizkreis. Jeder Heizkreis hat eine eigene Heizkurve,
weil für eine Fußbodenheizung andere Einstellungen
erforderlich sind als für Radiatoren.

Das Anpassen der Heizkurve erfolgt in den Einstellun-
gen des Heizkreises (Taste ). Diese öffnen und an-
schließend in das Menü der Heizkurve wechseln mit
der Taste  [Heizkurve]. Die Einstellungen der
Heizkurve werden angezeigt.

Abb. 5-47: Einstellungen der Heizkurve

1 Heizkurve für den Heizbetrieb (rote Linie) und Ab-
senkbetrieb (blaue Linie)

2 Parameter zum Einstellen der Heizkurve und der
Heizgrenzen

3 Wahlschalter für die Einstellungen der Heizkurve
im Heizbetrieb und Absenkbetrieb

Die Heizkurve für den Heizbetrieb (rote Linie im
Diagramm) wird durch die beiden einstellbaren

Parameter [VL bei -10°C] und [VL bei +10°C] definiert.
Die daraus resultierende Linie ist die Heizkurve des
Heizbetriebs (innerhalb der eingestellten Heizzeiten). 
Die Heizkurve für den Absenkbetrieb (blaue Linie im
Diagramm) wird durch eine Parallelverschiebung der
Heizkurve des Heizbetriebs ermittelt. Diese Verschie-
bung wird mit dem Parameter [Absenkdifferenz] einge-
stellt.
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Abhängig von der aktuellen Außentemperatur
errechnet die Regelung anhand der Heizkurve, die er-
forderliche Vorlauftemperatur für den Heizbetrieb.
Zum Beispiel bei -10°C Außentemperatur, ergibt sich
eine Vorlauftemperatur von 33°C (siehe Diagramm).

Abb. 5-48: Heizkurve einer Fussbodenheizung

1 Maximale Vorlauftemperatur

2 Parameter [VL bei -10°C] zum Einstellen der
Heizkurve bei Aussentemperaturen unter dem Ge-
frierpunkt

3 Parameter [VL bei +10°C] zum Einstellen der
Heizkurve bei Aussentemperaturen über dem Ge-
frierpunkt

4 Heizgrenze für den Heizbetrieb

5 Heizgrenze für den Absenkbetrieb

Ist ein ETA Raumfühler für den Heizkreis instal-
liert, wird die aus der Heizkurve errechnete Vor-

lauftemperatur korrigiert. Die tatsächliche
Vorlauftemperatur weicht dann von der errechneten
Temperatur ab.

In jedem Heizkreis sind für den Heizbetrieb (innerhalb
der eingestellten Heizzeiten) und Absenkbetrieb
(außerhalb der eingestellten Heizzeiten) separate
Heizgrenzen einstellbar. Überschreitet im Heizbetrieb
die aktuelle Außentemperatur die eingestellte
Heizgrenze (beispielsweise 18°C) wird der Heizkreis
abgeschaltet. Dasselbe gilt für den Absenkbetrieb,
sobald die Außentemperatur dessen eingestellte
Heizgrenze überschreitet.

Durch den Parameter [Vorlauf Max] wird die
maximale Vorlauftemperatur für den Heizkreis

festgelegt, um diesen vor einer Überhitzung zu
schützen. Bei Fußbodenheizungen ist dieser
werksseitig auf 45°C eingestellt, und bei Radiatoren
auf 65°C.

Wann muss die Heizkurve angepasst werden?

Werden die Räume nicht warm, kontrollieren Sie
zuerst die folgenden Punkte, bevor Sie die Heizkurve
in der Regelung ändern. Oftmals liegt die Ursache für
zu kalte Räume nicht nur an einer falsch eingestellten
Heizkurve.

Räume mit Heizkörper-Thermostate oder
Raumthermostate

• Kontrollieren Sie am Heizkörper-Thermostat be-
ziehungsweise am Raumthermostat die aktuelle
Einstellung. Wird ein Raum nicht warm, öffnen Sie
die Thermostate vollständig, beziehungsweise
erhöhen Sie die eingestellten Temperatur am
Raumthermostat.

Abb. 5-49: Heizkörper-Thermostat und Raumthermostat

Werden die Räume im Heizbetrieb (innerhalb der
eingestellten Heizzeiten) trotzdem nicht warm,
muss der Temperaturschieber in der Regelung
höher eingestellt werden (siehe Kapitel 5.6.1 "Be-
dienelemente") beziehungsweise die Heizkurve
angepasst werden (siehe 5.6.1 "Bedienelemen-
te").

Werden die Räume im Heizbetrieb zu warm,
lassen Sie die Heizkörper-Thermostate und

Raumregler geöffnet und senken Sie stattdessen
den Temperaturschieber in der Regelung bezie-
hungsweise die Heizkurve.
Sind die Räume im Absenkbetrieb (außerhalb der
Heizzeiten) zu warm oder zu kalt muss nur der
Parameter [Absenkdifferenz] angepasst werden.
Siehe Kapitel Abb. 5-53: "Absenkbetrieb
anpassen".

• Kontrollieren Sie zusätzlich die eingestellten
Heizgrenzen in der Regelung, siehe Kapitel
5.6.3.2 "Heizgrenzen einstellen". Zu niedrig bezie-
hungsweise zu hoch eingestellte Heizgrenzen
können auch der Grund für zu kalte beziehungs-
weise zu warme Räume sein.
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Betriebsart und Soll-Raumtemperatur am ETA
Raumfühler überprüfen

• Sind die Räume zu kalt, überprüfen Sie am
Raumfühler oder in der Regelung die eingestellte
Betriebsart und die gewünschte Raumtemperatur.
Möglicherweise wurde der Heizkreis abgeschaltet
oder die Raumtemperatur zu tief eingestellt.

Abb. 5-50: ETA Raumfühler

• Überprüfen Sie im Textmenü des Heizkreises die
Einstellungen folgender Parameter:

–[Raumeinfluss], siehe Kapitel 5.6.4.1 "Rau-
meinfluss"

–[Einschaltdifferenz Raum] und [Ausschaltdif-
ferenz Raum] siehe Kapitel 5.6.4.2 "Einschalt-
differenz Raum und Ausschaltdifferenz Raum"

• Sind die Räume im Heizbetrieb (innerhalb der ein-
gestellten Heizzeiten) ständig zu kalt muss die
Heizkurve angepasst werden. Siehe Kapitel Abb.
5-51: "Heizkurve anpassen (bei Aussentemperatu-
ren über dem Gefrierpunkt)".
Sind die Räume im Absenkbetrieb (außerhalb der
Heizzeiten) zu kalt muss nur der Parameter [Ab-
senkdifferenz] angepasst werden. Siehe Kapitel
Abb. 5-53: "Absenkbetrieb anpassen".

Die eingestellten Heizzeiten kontrollieren

• Kontrollieren Sie die eingestellten Heizzeiten in
der Regelung, siehe Kapitel 5.6.2 "Heizzeiten ein-
stellen".
Bei Heizanlagen mit Pufferspeicher sind oftmals
zu kurze Heizzeiten der Grund für nicht
ausreichend warme Räume. Vor allem bei Fussbo-
denheizungen ist von kurzen Heizzeiten (weniger
als 5 Stunden durchgehende Heizzeit) abzuraten,
weil dieses System sehr träge reagiert.

Ein optimaler Betrieb wird mit niedrigen Vor-
lauftemperaturen (=[VL bei +10°C] und [VL bei -
10°C]) für die Heizkurve und langen durchgehen-
den Heizzeiten (10-14 Stunden) ermöglicht.
Dadurch wird die Wärme gleichmäßiger in den
Raum abgegeben. Deshalb ist es ratsam (bei
Heizanlagen mit Puffer) zuerst längere Heizzeiten
einzustellen und einige Tage abzuwarten. Sind die
Räume dann noch immer zu kalt, muss die
Heizkurve angepasst werden. Siehe Kapitel 5.6.1
"Bedienelemente".

Ist kein Pufferspeicher vorhanden, müssen
mehrere kurze Heizzeiten mit dazwischenlie-

genden Pausen eingestellt werden. Dadurch
nimmt der Heizkreis in den kurzen Heizzeiten
genügend Wärme vom Kessel auf. Durch diese
Heizzeit-Unterbrechung wird bei einer Fussboden-
heizung der Estrich zum "Puffer". Zwischen den
Heizzeiten kühlt der Estrich ab und nimmt danach
wieder Wärme auf. Bei einem gut gedämmten
Gebäude gilt als Richtwert:

–Radiatorenheizungen: mehrere Intervalle mit
3 Stunden Heizzeit und 2 Stunden Pause

–Fussbodenheizungen: mehrere Intervalle mit
4 Stunden Heizzeit und 3 Stunden Pause

Die optimalen Einstellungen sind abhängig vom
Heizwärmebedarf des Gebäudes und der
jeweiligen Raumnutzung. Erkunden Sie sich
hierzu bei Ihrem Heizungsfachmann oder dem
ETA Kundendienst.
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5.6.3.1 Die Heizkurve anpassen

Die Heizkurve anpassen

Das Anpassen der Heizkurve erfolgt in den Einstellun-
gen des Heizkreises (Taste ) im Menü der
Heizkurve (Taste ). Wie die Heizkurve verändert
wird hängt davon ab, ob die Räume bei Aussentempe-
raturen über dem Gefrierpunkt oder unter dem Gefrier-
punkt immer zu warm oder zu kalt sind.

Anpassungen an der Heizkurve immer nur in
kleinen Schritten durchführen. Bei Fußbodenhei-

zungen nie mehr als 2°C und bei Radiatoren nie mehr
als 4°C auf einmal verändern. Sie müssen vielleicht
nach ein paar Tagen die Heizkurve erneut anpassen,
aber in kleineren Schritten erfolgt dies genauer und
energiesparender.

Bei Aussentemperaturen über dem Gefrierpunkt
sind die Räume immer zu warm oder zu kalt:

1. Dann wird nur der Parameter [VL bei +10°C]
angepasst.

2. Den Wahlschalter in die Stellung für den
Heizbetrieb bringen ( ). Mit den
Pfeiltasten den Parameter [VL bei +10°C]
reduzieren wenn es zu warm ist, beziehungsweise
erhöhen falls es zu kalt ist.

Abb. 5-51: Heizkurve anpassen (bei Aussentemperatu-
ren über dem Gefrierpunkt)

Bei Aussentemperaturen unter dem Gefrierpunkt
sind die Räume immer zu warm oder zu kalt:

1. Dann wird nur der Parameter [VL bei -10°C]
angepasst.

2. Den Wahlschalter in die Stellung für den
Heizbetrieb bringen ( ). Mit den
Pfeiltasten den Parameter [VL bei -10°C]
reduzieren wenn es zu warm ist, beziehungsweise
erhöhen falls es zu kalt ist.

Abb. 5-52: Heizkurve anpassen (bei Aussentemperatu-
ren unter dem Gefrierpunkt)

Außerhalb der Heizzeiten sind die Räume immer zu
warm oder zu kalt:

1. Dann wird nur die Absenkung mit dem Parameter
[Absenkdifferenz] angepasst.

2. Den Wahlschalter in die Stellung für den Absenk-
betrieb bringen ( ). Mit den Pfeiltasten
den Parameter [Absenkdifferenz] reduzieren wenn
es zu kalt ist, beziehungsweise erhöhen falls es zu
warm ist.

Abb. 5-53: Absenkbetrieb anpassen

Bei Fussbodenheizungen ist der Absenkbetrieb nur
bedingt spürbar, weil dieses Heizsystem aufgrund der
hohen Speichermasse des Estrichs sehr träge
reagiert. Veränderungen beim Parameter [Absenkdif-
ferenz] sind deshalb oft nicht spürbar.
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5.6.3.2 Heizgrenzen einstellen

Heizgrenzen für den Heizkreis festlegen

In jedem Heizkreis sind für den Heizbetrieb (innerhalb
der eingestellten Heizzeiten) und Absenkbetrieb
(außerhalb der eingestellten Heizzeiten) separate
Heizgrenzen einstellbar.

Überschreitet im Heizbetrieb die aktuelle Außentem-
peratur die eingestellte Heizgrenze (beispielsweise
18°C) wird der Heizkreis abgeschaltet. Dasselbe gilt
für den Absenkbetrieb, sobald die Außentemperatur
dessen eingestellte Heizgrenze überschreitet.

Sinkt die Außentemperatur unter die eingestell-
ten Heizgrenze (beispielsweise 18°C) wird eine

Hysterese von 2°C berücksichtigt um einen
Taktbetrieb des Heizkreises zu vermeiden. Der
Heizkreis schaltet sich somit erst ein, wenn die Außen-
temperatur unter 16°C (=18°C - 2°C) fällt.

Das Anpassen der Heizgrenzen erfolgt in den Einstel-
lungen des Heizkreises (Taste ) im Menü der
Heizkurve (Taste ).

Heizgrenze für den Heizbetrieb einstellen

1. Den Wahlschalter in die Stellung für den
Heizbetrieb bringen ( ).

Mit den Pfeiltasten den Parameter [Heizgrenze]
reduzieren, damit sich der Heizkreis im
Heizbetrieb bei einer niedrigeren Außentempera-
tur abschaltet, beziehungsweise den Wert
erhöhen.

Abb. 5-54: Heizgrenze für den Heizbetrieb

Heizgrenze für den Absenkbetrieb einstellen

1. Den Wahlschalter in die Stellung für den Absenk-
betrieb bringen ( ).

Mit den Pfeiltasten den Parameter [Heizgrenze]
reduzieren, damit sich der Heizkreis im Absenkbe-
trieb bei einer niedrigeren Außentemperatur
abschaltet, beziehungsweise den Wert erhöhen.

Bei einer Einstellung unter 0°C besteht Frost-
gefahr.

Abb. 5-55: Heizgrenze für den Absenkbetrieb
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5.6.4 Textmenü - Einstellbare Parameter

5.6.4.1 Raumeinfluss

Erklärung [Raumeinfluss]

Optional: nur bei Raumfühler

Die Vorlauftemperatur wird aufgrund der Heizkurve
und der Außentemperatur errechnet. Sinkt die
Raumtemperatur um 1°C, wird die Vorlauf Solltempe-
ratur um diesen eingestellten Wert erhöht. Steigt die
Raumtemperatur um 1°C, dann wird die Vorlauf
Solltemperatur um den eingestellten Wert reduziert.

Bei Fußboden- und Wandheizung mit einer Aus-
legungstemperatur von 30°C den Raumeinfluss

auf 1°C, und bei 40°C auf 2°C stellen.

Zum Ändern ist die Berechtigung [Service] erfor-
derlich.

Der Parameter befindet sich unter:

5.6.4.2 Einschaltdifferenz Raum und 
Ausschaltdifferenz Raum

Erklärung [Einschaltdifferenz Raum] und [Aus-
schaltdifferenz Raum]

Optional: nur bei Raumfühler

Diese Parameter definieren die zulässige Abweichung
der eingestellten Raumtemperatur zum Ein- und
Ausschalten des Heizkreises. 

Beispiel: 
eingestellte Raumtemperatur = 21°C
[Einschaltdifferenz Raum] = 0,5°C
[Ausschaltdifferenz Raum] = 2°C
=> der Heizkreis schaltet ab sobald die Raumtempera-
tur 23°C (=21+2°C) erreicht hat. Sinkt die Raumtempe-
ratur auf 21,5°C (=21+0,5°C) wird der Heizkreis wieder
mit Wärme versorgt.

Zum Ändern ist die Berechtigung [Service] erfor-
derlich.

Der Parameter befindet sich unter:

Heizkreis

Raum

Raumeinfluss

Heizkreis

Raum

Einschaltdifferenz Raum

Ausschaltdifferenz Raum
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5.7 Funktionsblock [Solar]

Übersicht der Solaranlage

1 Betriebszustand und Informationen.
Die Beschreibung der Betriebszustände finden sie
in der integrierten Hilfe mit der Taste .

2 Kollektortemperatur

3 Verbraucher der Solaranlage.
Aktuell wird der Warmwasserspeicher von der
Solaranlage geladen mit 74°C Vorlauftemperatur.
Der zweite Verbraucher der Puffer, wird aktuell
nicht geladen.

Das Regelungsprinzip von Solaranlagen

Das ETA Regelungsprinzip für Solaranlagen ist so
definiert, dass eine einstellbare Temperaturdifferenz
zwischen dem Kollektor und dem Speicher (bezie-
hungsweise dem oberen und unteren Pufferbereich
bei Puffer mit 2 interne Register) eingehalten wird.
Dies erfolgt durch das Anpassen der Drehzahl der Kol-
lektorpumpe.

Eine manuelle Umschaltung zwischen "High Flow"
(hohe Drehzahl bei niedrigerer Kollektortemperatur)
und "Low Flow" (niedrige Drehzahl bei hoher Kollek-
tortemperatur) ist somit nicht erforderlich, weil dies die
Regelung selbstständig erledigt.

Die ETAtouch Regelung unterstützt eine Vielzahl an
Varianten für die Einbindung einer Solaranlage in das
Heizsystem. Die einzelnen Varianten werden
nachfolgend beschrieben.

5.7.1 Solaranlage mit einem Speicher

Solaranlage mit nur einem Speicher

Die Solaranlage wird mit dem Einschalten und
Ausschalten der Kollektorpumpe geregelt. Diese wird
eingeschaltet sobald der Kollektor die Mindesttempe-
ratur [Kollektor Min] überschritten hat und um die
Differenz [Einschaltdifferenz] (werksseitig 7°C)
wärmer ist als der zu ladende Speicher.

Abb. 5-56: Solaranlage am Puffer angeschlossen

Die Drehzahl der Kollektorpumpe wird so
geregelt, dass der Kollektor eine um die einstell-

bare Differenz [Soll Differenz Kollektor] höhere
Temperatur liefert im Vergleich zur aktuellen Speicher-
temperatur. 

Hat der Speicher seine Maximal-Temperatur erreicht
(Werkseinstellung beim Puffer 90°C, beim Warmwas-
serspeicher 60°C), oder ist der Kollektor nur noch um
die Differenz [Ausschaltdifferenz] (werksseitig 5°C)
wärmer als der Speicher, wird die Kollektorpumpe ab-
geschaltet.

Beispiel:
Puffertemperatur [Puffer unten Solar]: 45°C
[Soll Differenz Kollektor]: 10°C
[Ausschaltdifferenz]: 5°C
=> die Drehzahl der Kollektorpumpe wird so
angepasst, dass der Kollektor eine Temperatur von
55°C erreicht. Mit dem Anstieg der Puffertemperatur,
erhöht sich auch die Kollektortemperatur, weil die 10°
Differenz eingehalten werden.

Kann die Kollektortemperatur nicht mehr erhöht
werden (weil die Sonne zuwenig Wärme liefert)
schaltet sich die Kollektorpumpe ab, wenn nur noch
5°C Differenz zwischen Kollektor und Puffer
vorhanden sind. Andernfalls wird der Puffer bis zur Ma-
ximaltemperatur von 90°C geladen.
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5.7.2 Solaranlage mit 2 Speicher

Umschaltung zwischen mehreren Speichern

Lädt die Solaranlage mehrere Speicher (beispielswei-
se Puffer und Warmwasserspeicher) erfolgt die
Umschaltung zwischen den Speichern anhand der
jeweils eingestellten Prioritäten. Der Speicher mit der
höchsten Priorität wird zuerst geladen.

Abb. 5-57: Solaranlage für Puffer und Warmwasserspeicher

Reicht die Solarleistung nicht aus um den Speicher mit
der höchsten Priorität zu laden (Kollektor ist nur noch
um die Differenz [Ausschaltdifferenz] wärmer als der
aktuell zu ladende Speicher), dann wird nach Ablauf
der Mindestzeit (werksseitig 20 Minuten) der Speicher
mit der nächst niedrigeren Priorität geladen.

Steigt die Solarleistung wieder an, wird nach Ablauf
der Mindestzeit die Solarladung wieder auf den
Speicher mit der höheren Priorität gewechselt. Damit
wird gewährleistet, dass immer zuerst der Speicher mit
der höchsten Priorität geladen wird.

Eine gleichmäßige Ladung der Speicher ohne
Berücksichtigung der einzelnen Prioritäten ist

ebenfalls möglich. Dazu ist die Berechtigung [Service]
erforderlich. Im Textmenü der Solaranlage wird dann
mit dem Parameter [Umschalten wenn Diff. >] der
Temperaturunterschied zwischen den Speichern ein-
gestellt.

5.7.3 Solaranlage für Puffer mit 2 interne 
Register

Umschaltung zwischen 2 interne Register

Mit der Umschaltung zwischen 2 interne Register, wird
das Laden in zwei verschiedene Bereiche des Puffers
definiert. Dabei wird beabsichtigt eine ausreichend
hohe Temperatur im oberen Bereich des Puffers zu
erzeugen, damit der Kessel nicht starten muss für die
Warmwasserladung.

Abb. 5-58: Solaranlage mit Umschaltung zwischen 2 
Register am Puffer

Die Kollektorpumpe startet sobald der Kollektor
wärmer ist als die Ist-Temperatur im oberen Pufferbe-
reich [Puffer oben Solar].

Für die Regelung der Umschaltung ist eine eigene
Soll-Temperatur [Puffer Soll Solar] vorhanden. Diese
wird anhand der aktuellen Anforderungen oder Min-
desttemperaturen ermittelt und ist im Textmenü des
Puffers ersichtlich unter:

Die Bedingungen für die Solarladung in das obere Puf-
ferregister sind:

• Der Puffer wird aktuell nicht vom Kessel geladen.

• Die Außentemperatur liegt über der einstellbaren
Mindesttemperatur von 10°C ([Min. Außentemp.
Solarvorrang], siehe Kapitel 5.3.4.7 "Min.
Außentemp. Solarvorrang")

• Die Temperatur im oberen Pufferbereich [Puffer
oben Solar] ist niedriger als die Soll-Temperatur
[Puffer Soll Solar]

Sind alle Bedingungen erfüllt und der Kollektor ist
ausreichend warm, wird das obere Pufferregister
geladen bis die Soll-Temperatur [Puffer Soll Solar]

Puffer

Puffer oben Solar

Puffer Soll Solar
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überschritten wird. Danach erfolgt die Umschaltung
der Solarladung in das untere Register um diesen Puf-
ferbereich zu laden.

Wird eine der angeführten Bedingungen nicht
erfüllt (weil beispielsweise der Puffer aktuell vom

Kessel geladen wird), macht es wenig Sinn die
Solarladung in das obere Pufferregister zu leiten.
Deshalb wird die Solarladung in das untere Register
geleitet, um diesen Bereich zu laden. Sind alle
Bedingungen wieder erfüllt, wird umgeschaltet und
das obere Register geladen.

Die einzige Ausnahme hierzu ist, wenn die Solar-
leistung ansteigt während das untere Pufferregis-

ter geladen wird. Dann wird nach Ablauf der
Mindestzeit (werksseitig 20 Minuten) auch umgeschal-
tet und das obere Register geladen, obwohl die
Bedingungen nicht erfüllt sind.

5.7.4 Solaranlage mit externem 
Wärmetauscher

Solaranlage mit externem Wärmetauscher

Das Regelungsprinzip ist identisch wie bei einer
Solaranlage mit nur einem Speicher, siehe Kapitel
5.7.1 "Solaranlage mit einem Speicher".
Die Drehzahl der Kollektorpumpe regelt auch hier die
einstellbare Temperaturdifferenz [Soll Differenz
Kollektor] zwischen dem Kollektor und dem Speicher.

Abb. 5-59: Solaranlage mit externem Wärmetauscher am 
Puffer angeschlossen

Zusätzlich ist für den Wärmetauscher eine dreh-
zahlgeregelte Sekundärpumpe vorhanden.

Diese versucht mittels Drehzahlanpassung die Tem-
peraturdifferenz zwischen Kollektor und sekundärseiti-
gen Vorlauf (siehe Grafik 78°C - 74°C = 4°C) an die
Temperaturdifferenz zwischen dem Rücklauf der
Solaranlage und des Speichers (49°C - 45°C = 4°C)
anzupassen.

Abb. 5-60: Regelungsprinzip
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Bei Solaranlagen mit externem Wärmetauscher wird
bei diesem Regelungsprinzip erfahrungsgemäß die
meiste Energie aus der Solaranlage in den Speicher
geführt.

5.7.5 Solaranlage mit externem 
Wärmetauscher und 
Schichtladeventil

Solaranlage mit externem Wärmetauscher und
Schichtladeventil

Auch bei dieser Variante der Solaranlage wird beab-
sichtigt eine ausreichend hohe Temperatur im oberen
Bereich des Puffers zu erzeugen, damit der Kessel
nicht starten muss für die Warmwasserladung.

Abb. 5-61: Solaranlage mit externem Wärmetauscher und 
Schichtladeventil

Die Kollektorpumpe startet sobald der Kollektor
wärmer ist als die Soll-Temperatur im oberen Puffer-
bereich [Puffer Soll Solar].

Das Regelungsprinzip, ist identisch wie bei einem
Puffer mit 2 interne Register. Auch die Bedingungen
für die Solarladung in das obere Pufferregister sind
gleich. Die Beschreibungen hierzu finden Sie im
Kapitel 5.7.3 "Solaranlage für Puffer mit 2 interne
Register".
Die Drehzahlregelung der Sekundärpumpe ist
identisch wie bei einer Solaranlage mit externem Wär-
metauscher, siehe Kapitel Abb. 5-60: "Regelungsprin-
zip".

Unterschiedlich ist nur die Umschaltung der
Solarladung vom unteren Pufferregister in das

obere. Sind die Bedingungen für die Solarladung in
das obere Register nicht erfüllt, wird zuerst das untere
Register geladen. Steigt nun die Sekundär Vorlauftem-
peratur soweit an dass die Temperatur im oberen Puf-
ferbereich [Puffer oben Solar] überschritten wird,
erfolgt gleich eine Umschaltung der Solarladung in das
obere Register. Es wird keine Mindestzeit für die
Solarladung berücksichtigt. Sobald die Sekundär Vor-
lauftemperatur unter die Temperatur [Puffer oben
Solar] sinkt, wird wieder das untere Register geladen.
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Die Sekundär Vorlauftemperatur steigt an, wenn
die Kollektortemperatur steigt, oder sich die

Drehzahl der Sekundärpumpe verringert.

5.7.6 Textmenü - Einstellbare Parameter

5.7.6.1 Kollektor Min

Erklärung [Kollektor Min]

Mit diesem Parameter wird die Mindesttemperatur
zum Starten der Kollektorpumpe eingestellt. Erst wenn
der Kollektor diese Temperatur überschritten hat, kann
die Kollektorpumpe gestartet werden.

Diese Temperatur sollte nicht zu hoch eingestellt
werden, damit auch bei geringer Sonnenein-

strahlung bereits Wärme geliefert wird um den
Speicher vorzuwärmen. Der optimale Bereich liegt
zwischen 30-50°C.

Der Parameter befindet sich unter:

5.7.6.2 Soll Differenz Kollektor

Erklärung [Soll Differenz Kollektor]

Mit diesem Parameter wird die gewünschte Tempera-
turdifferenz zwischen dem Kollektor und dem ange-
schlossenen Speicher (Puffer oder
Warmwasserspeicher) eingestellt. Diese Temperatur-
differenz wird geregelt durch die Anpassung der
Drehzahl der Kollektorpumpe.

Wird der Puffer von der Solaranlage geladen,
wird die Temperatur des Kollektors [Kollektor] mit

der Puffer-Temperatur [Puffer unten Solar] verglichen.
Wird der Warmwasserspeicher geladen, wird mit der
Temperatur [Warmwasserspeicher unten] verglichen.

Eine hohe Temperaturdifferenz ergibt eine
niedrige Drehzahl der Kollektorpumpe. Es wird

somit eine geringere Wassermenge durch den
Kollektor transportiert. Das Wasser verweilt länger im
Kollektor und bewirkt dadurch eine höhere Arbeitstem-
peratur des Kollektors. Man erreicht somit eine höhere
Temperatur des Warmwassers, aber auch größere
Verluste über den Kollektor.

Eine niedrige Temperaturdifferenz ergibt eine
höhere Drehzahl der Kollektorpumpe. Es wird

somit eine größere Wassermenge durch den Kollektor
transportiert. Die Verweildauer des Wassers im
Kollektor ist gering und dadurch erwärmt es sich
geringer. Die Arbeitstemperatur des Kollektors fällt
niedriger aus, aber dafür sind die Verluste über den
Kollektor niedriger.

Zustand

Kollektor

Kollektor Min
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Der Parameter befindet sich unter:

Zustand

Kollektorpumpe

Soll Differenz Kollektor
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5.8 Funktionsblock [Fremdwärme]

Übersicht der Fremdwärme (zusätzlicher Wär-
meerzeuger)

1 Betriebszustand und Informationen.
Die Beschreibung der Betriebszustände finden sie
in der integrierten Hilfe mit der Taste .

2 Temperatur des ETA Kessels

3 Temperatur der Fremdwärme

4 Verbraucher der Fremdwärme.
Aktuell wird der Verbraucher von der Fremdwärme
geladen mit 54°C Vorlauftemperatur.

Funktion der Fremdwärme

Als Fremdwärme wird ein zusätzlicher aber kein auto-
matischer Wärmeerzeuger im Heizsystem bezeichnet.
Dies ist oft ein Kachelofen oder Stückholzkessel der
nicht von der ETAtouch Regelung angefordert werden
kann, aber kein Öl- oder Gasbrenner.

Abhängig davon wie der zusätzliche Wärmeerzeuger
installiert wurde, gibt es unterschiedliche Funktions-
weisen:

• Fremdwärme mit Umschaltventil:
Entweder der Kessel oder die Fremdwärme liefert
die Wärme zu den Verbrauchern. Die
Umschaltung zwischen ETA Kessel und
Fremdwärme erfolgt über ein Umschaltventil.

Mit dem einstellbaren Parameter [Freigabe Um-
schaltventil] wird die Mindesttemperatur für die
Umschaltung zwischen dem ETA Kessel und der
Fremdwärme eingestellt. Siehe Kapitel 5.8.1.2
"Freigabe Umschaltventil".
Liegt die Temperatur der Fremdwärme unter
dieser Mindest-Temperatur [Freigabe Umschalt-
ventil], schaltet das Umschaltventil auf den ETA

Kessel und dieser liefert die Wärme. Bei Über-
schreitung dieser Temperatur, wird auf die
Fremdwärme umgeschaltet.

• Fremdwärme mit Ladepumpe:
Die Fremdwärme besitzt eine separate Pumpe
und kann gleichzeitig mit dem Kessel, Wärme in
den Puffer führen.

Die Ladepumpe wird gestartet, wenn die
Fremdwärme die Mindesttemperatur [Freigabe
Temperatur] überschritten hat. Zusätzlich muss
die Temperatur der Fremdwärme größer sein als
die des zu ladenden Speichers plus der Differenz
[Thermostat Differenz]. Diese Parameter sind ein-
stellbar, siehe Kapitel 5.8.1.3 "Freigabe
Temperatur" und 5.8.1.4 "Thermostat Differenz"

Überschreitet die Fremdwärme die einstellbare
Temperatur [Kessel abschalten bei] wird der ETA

Kessel in den Betriebszustand [Verriegelt] geschaltet,
siehe Kapitel 5.8.1.1 "Kessel abschalten bei".
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5.8.1 Textmenü - Einstellbare Parameter

Einstellbare Parameter

Eine detaillierte Beschreibung der Parameter wird
nachfolgend aufgelistet.

5.8.1.1 Kessel abschalten bei

Erklärung [Kessel abschalten bei]

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ab welcher
Temperatur der Fremdwärme, der ETA Kessel in den
Zustand [Verriegelt] geschaltet wird.

Liegt die Temperatur der Fremdwärme unter dieser
Temperatur [Kessel abschalten bei] liefert immer der
ETA Kessel die Wärme. Bei Überschreitung dieser
Temperatur, wird der ETA Kessel in den Zustand [Ver-
riegelt] geschaltet.

Der Parameter befindet sich unter:

5.8.1.2 Freigabe Umschaltventil

Erklärung [Freigabe Umschaltventil]

Optional: nur bei Umschaltventil

Mit diesem Parameter wird die Mindesttemperatur für
die Umschaltung zwischen dem ETA Kessel und der
Fremdwärme eingestellt. 

Liegt die Temperatur der Fremdwärme unter dieser
Mindesttemperatur schaltet das Umschaltventil auf
den ETA Kessel und dieser liefert die Wärme. Bei
Überschreitung dieser Temperatur, wird auf die
Fremdwärme umgeschaltet und diese liefert die
Wärme.

Der Parameter befindet sich unter:

5.8.1.3 Freigabe Temperatur

Erklärung [Freigabe Temperatur]

Optional: nur bei Ladepumpe

Mit diesem Parameter wird die Mindesttemperatur der
Fremdwärme eingestellt, um die Ladepumpe der
Fremdwärme zu starten.

Der Parameter befindet sich unter:

5.8.1.4 Thermostat Differenz

Erklärung [Thermostat Differenz]

Optional: nur bei Ladepumpe

Mit diesem Parameter wird die Mindestdifferenz
zwischen der Temperatur der Fremdwärme [Fremd-
wärme] und dem zu ladenden Speicher [Speichertem-
peratur] eingestellt, um die Ladepumpe der
Fremdwärme zu starten.

Der Parameter befindet sich unter:

Fremdwärme

Kessel abschalten bei

Freigabe Umschaltventil

Ladepumpe

Freigabe Temperatur

Thermostat Differenz

Fremdwärme

Kessel abschalten bei

Fremdwärme

Freigabe Umschaltventil

Ladepumpe

Freigabe Temperatur

Ladepumpe

Thermostat Differenz
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5.9 Funktionsblock [Pelletslager]

Übersicht des Pelletslagers

1 Betriebszustand und Informationen.
Die Beschreibung der Betriebszustände finden sie
in der integrierten Hilfe mit der Taste .

2 Aktueller Pelletsvorrat.
Dieser wird von der Regelung errechnet und kann
deshalb um +/-15% vom tatsächlichen Pelletsvor-
rat abweichen

3 Verbraucher des Pelletslagers (der Kessel)

4 Neuen Lagerstand eintragen nach einer Befüllung

Taste [Lagerstand]

Nach der Befüllung des Pelletslagers, wird mit
dieser Taste der neue Vorrat an Pellets
eingegeben. 

Beispiel: Es sind 1200 kg Pellets vorhanden und es
werden 3000 kg nachgefüllt. Als neuer Lagerstand
werden 4200 kg eingetragen.

Mindestbestand für Pelletsvorrat eingeben

Für das Pelletslager kann ein Mindestbestand definiert
werden, damit bei dessen Unterschreitung eine
Warnmeldung ausgegeben wird.

Der Mindestbestand wird mit dem Parameter [Vorrat
Warngrenze] eingestellt im Textmenü des Pelletsla-
gers.
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5.10 Funktionsblock [Pelletslager mit 

Umschalteinheit]

Übersicht des Pelletslagers mit Umschalteinheit

Es können bis zu 4 Saugsonden von einer Umschalte-
inheit geregelt werden.

1 Betriebszustand und Informationen.
Die Beschreibung der Betriebszustände finden sie
in der integrierten Hilfe mit der Taste .

2 Aktueller Pelletsvorrat.
Dieser wird von der Regelung errechnet und kann
deshalb um +/-15% vom tatsächlichen Pelletsvor-
rat abweichen

3 Manuell zur nächsten freigegebenen Saugsonde
wechseln

4 Neuen Lagerstand eintragen nach einer Befüllung

5 Freigegebene Saugsonde: Pellets können von
dieser Saugsonde gefördert werden

6 Gesperrte Saugsonde: diese Saugsonde wird
nicht angesteuert von der Umschalteinheit

Taste [Lagerstand]

Nach der Befüllung des Pelletslagers, wird mit
dieser Taste der neue Vorrat an Pellets
eingegeben. 

Beispiel: Es sind 1200 kg Pellets vorhanden und es
werden 3000 kg nachgefüllt. Als neuer Lagerstand
werden 4200 kg eingetragen.

Saugsonde manuell wechseln

Mit dieser Taste wird manuell zur nächsten
freigegeben Saugsonde gewechselt, um von

dieser die Pellets zu fördern.

Saugsonde sperren und freigeben

Dieses Symbol stellt eine freigegebene
Saugsonde dar. Diese kann von der Umschalt-
einheit angesteuert werden zum Fördern der

Pellets. Wird eine freigegebene Saugsonde
ausgewählt, wird diese gesperrt (Symbol ). Sie wird
dann nicht mehr von der Umschalteinheit angesteuert.
Durch ein erneutes Auswählen der gesperrten
Saugsonde wird diese wieder freigegeben (Symbol

).

Funktion der Umschalteinheit

Der Saugbetrieb oder Spülbetrieb wird durch eine
grüne Leitung zwischen einer freigegebenen
Saugsonde und der Umschalteinheit dargestellt.
Können von einer Saugsonde keine Pellets mehr
befördert werden, schaltet die Regelung automatisch
auf den Spülbetrieb. Dabei wird über den Förder-
schlauch nun die Rückluft eingeleitet, um die mögliche
Blockierung im Förderschlauch beziehungsweise der
Saugsonde zu lösen.

Wird eine freigegebene Saugsonde (Symbol )
ausgewählt, wird diese gesperrt (Symbol ). Sie wird
dann nicht mehr von der Umschalteinheit angesteuert.
Ein erneutes Auswählen der gesperrten Saugsonde
gibt diese wieder frei (Symbol ).

Die Umschalteinheit wechselt regelmäßig zwischen
den einzelnen freigegebenen Saugsonden, damit das
Pelletslager gleichmäßig entleert wird. Die maximale
Anzahl der Saugvorgänge an einer Saugsonde ist ein-
stellbar, siehe 5.10.1.1 "Umschalten ab".
Mit der Taste  kann auch manuell zur nächsten
freigegebenen Saugsonde gewechselt werden.

Mindestbestand für Pelletsvorrat eingeben

Für das Pelletslager kann ein Mindestbestand definiert
werden, damit bei dessen Unterschreitung eine
Warnmeldung ausgegeben wird.

Der Mindestbestand wird mit dem Parameter [Vorrat
Warngrenze] eingestellt im Textmenü des Pelletsla-
gers.

5.10.1 Textmenü - Einstellbare Parameter

5.10.1.1 Umschalten ab

Erklärung [Umschalten ab]

Mit diesem Parameter wird die maximale Anzahl der
Saugvorgänge an einer freigegebenen Saugsonde
eingestellt. Wurde diese Anzahl an einer Saugsonde
erreicht, wechselt die Umschalteinheit automatisch zur
nächsten freigegebenen Saugsonde.
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ETAtouch Regelung Funktionsblock [Pelletslager mit Umschalteinheit]
Der Parameter befindet sich unter:

Austragung

Umschalten ab
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6 Emissionsmessung

Warum eine Emissionsmessung?

Für jeden Kessel ist eine wiederkehrende Kohlenmo-
noxid-Emissionsmessung (CO-Messung) vorgeschrie-
ben. In Deutschland ist im Rahmen der
wiederkehrenden Messung auch eine Staubmessung
vorgeschrieben.

Dabei kann einiges falsch gemacht werden und es
kommt zu Fehlmessungen, obwohl der Kessel bei
normgerechten Betrieb die Grenzwerte optimal und
nachhaltig erfüllt.

Hinweise für die Emissionsmessung in
Deutschland

Für die Emissionsmessung in Deutschland
gelten nach den Bestimmungen der "BImSchV"

für alle neu errichteten Heizanlagen ab 1. Jänner
2015, niedrigere Grenzwerte. Hinweise um diese ein-
zuhalten, finden Sie unter 7 "Emissionsarmer Betrieb".

3 - 5 Tage vor der Emissionsmessung den Kessel
reinigen

Der Kessel und das Rauchrohr sind 3 - 5 Tage vor der
Emissionsmessung komplett zu reinigen. Im
Anschluss kann wieder normal weiter geheizt werden.

Dieser Abstand zwischen Reinigen und Messen
ist erforderlich, damit sich der beim Reinigen auf-

gewirbelte Staub wieder absetzen kann. Wenn der
Kaminkehrer den aufgewirbelten Staub misst, ermittelt
er einen falschen, erhöhten Staubwert! 

VORSICHT!

 Keinesfalls am Tag der Messung, den Kessel und
das Rauchrohr reinigen!

Für genügend Wärmeabnahme sorgen

Öffnen Sie alle Heizkörperventile und drehen Sie die
Heizkörperthermostate in die Maximalposition.

Emissionsmessung für Teillast oder Nennlast
auswählen

Abhängig von den nationalen Vorschriften kann eine
Emissionsmessung für den Teillastbereich vorge-
schrieben sein. Ist dies der Fall, muss vor Beginn der
Emissionsmessung der gewünschte Leistungsbereich
eingestellt werden.

Mit der Berechtigung [Service] in das Textmenü des
Kessels wechseln. Der Leistungsbereich ist einstellbar
unter:

Mit der Auswahl [Kombination] wird zuerst die
Messungen für die Nennlast durchgeführt. Nach

Ablauf der eingestellten Dauer ([Dauer der Messung])
erscheint einen Meldung, dass nun die Messung für
die Teillast durchgeführt werden kann.

Dauer der Emissionsmessung einstellen

Werksseitig ist die Dauer der Emissionsmessung
auf 45 Minuten eingestellt. Falls erforderlich kann

diese mit der Berechtigung [Service] erhöht werden.
Dazu in das Textmenü des Kessels wechseln. Die
Dauer ist einstellbar unter:

Emissionsmessung vorbereiten und durchführen

1. Der Kessel muss mit dem Ein/Aus Schalter
 eingeschaltet sein. In der Übersicht des

Kessels, die Taste [Messung]  drücken um in
das Einstellungsfenster der Emissionsmessung zu
gelangen.

Abb. 6-1: Einstellungsfenster der Emissionsmessung

2. Mit der Taste [Beginn der Messung]  wird der
mit dem Schornsteinfeger vereinbarte Termin
eingegeben. Der Kessel startet dann rechtzeitig
um die Betriebstemperatur zu erreichen für die

Kessel

Abgas

Emissionsmessung

Art der Messung

Kessel

Abgas

Emissionsmessung

Dauer der Messung
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Messung. Mit der Taste [Jetzt starten]  startet
der Kessel sofort die Vorbereitungen für eine dar-
auffolgende Messung.

Zusätzlich kann die Verriegelungsdauer des
Kessels eingestellt werden (Taste  [Verriege-
lungsdauer]). Diese bezieht sich auf den einge-
stellten Zeitpunkt der Messung. Während dieser
Dauer wird kein Heizbetrieb gestartet damit das
Heizsystem Zeit hat um abzukühlen.
Beispiel: Wurde als Zeitpunkt der Emissionsmes-
sung 17:00 Uhr eingestellt und bei [Verriegelungs-
dauer] 8 h, wird um 09:00 Uhr der Heizbetrieb
beendet.

3. Wurde der Termin eingegeben, erscheint dieser in
der Übersicht des Kessels. Der Kessel startet
dann rechtzeitig um die Betriebstemperatur zu
erreichen für die Messung.

Abb. 6-2: Eingestellter Termin

4. Ist der Kessel bereit für die Emissionsmessung,
erscheint am Bildschirm eine entsprechende
Meldung. Zusätzlich wird ein Countdown für die
Emissionsmessung angezeigt. Innerhalb dieses
Zeitraumes ist die Emissionsmessung durchzufüh-
ren.

Abb. 6-3: Countdown

5. Nach der Emissionsmessung den Kessel wieder in
den Normalbetrieb schalten. Dazu im Einstellungs-
fenster die Taste [Messung deaktivieren] 
drücken. Wird die Taste nicht gedrückt, schaltet
sich der Kessel nach einiger Zeit automatisch
wieder in den Normalbetrieb zurück.
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7 Emissionsarmer Betrieb

Hinweise zum Einhalten der Grenzwerte in
Deutschland ab 1. Jänner 2015

Für die Emissionsmessung in Deutschland gelten
nach den Bestimmungen der "BImSchV" für alle neu
errichteten Heizanlagen ab 1. Jänner 2015, niedrigere
Grenzwerte. Vor allem die Einhaltung des neuen
Staub-Grenzwertes von 20 mg/m³ kann in der Praxis
für Probleme sorgen.

Das ETA Kessel diese neuen Grenzwerte einhalten,
wurde unter Laborbedingungen in den Prüfzentren
festgestellt. Allerdings muss man fairerweise darauf
hinweisen, dass hierbei hochqualitative Brennstoffe
zum Einsatz kamen und die Heizanlage unter
optimalen Bedingungen betrieben wurde. Die Praxis
sieht allerdings anders aus. Denn oftmals werden
Brennstoffe mit geringerer Qualität verwendet, was
beim Grenzwert für Staub ein Problem darstellt.

Verwendete Prüfbrennstoffe

Als Prüfbrennstoff für die Emissionsmessung und
Zulassung des Kessels, wurden folgende Brennstoffe
verwendet:

• Pellets nach EN ISO 17225-2 mit der Bezeichnung
"D06 M10 A0,5"

Der Aschegehalt des Brennstoffs ist ein Indikator
für die Staubemission

Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft handelt
es sich bei Staubemissionen aus vollständiger
Verbrennung um anorganische Bestandteile des
Brennstoffs, die sogenannten Aerosolbildner. Untersu-
chungen renommierter Forschungseinrichtungen
haben deutlich gezeigt, dass die im Brennstoff
vorhandenen Aerosolbildner (beispielsweise Kalium,
Calcium, Schwefel, Chlor, Natrium, Zink, Silizium,
Phosphor...) zu relativ festen Anteilen freigesetzt
werden. Dementsprechend ist die Höhe der Staube-
missionen maßgeblich durch die Anteile dieser Aero-
solbildner im Brennstoff bestimmt.

Erschwert wird diese Situation durch die Tatsache,
dass der Anteil der Aerosolbildner im Holz von vielen
Faktoren abhängt (Baumart, Bodenbeschaffenheit,
Jahreszeit…). Selbst verschiedene Teile eines
Baumes (Stamm/Äste, Kern-/Splintholz…) weisen
häufig starke Schwankungen auf.

Für die Praxis hat sich der Aschegehalt des Brennstof-
fes als guter Indikator für den Anteil der Aerosolbildner
erwiesen. Um die Anlage bei möglichst geringen Stau-
bemissionen betreiben zu können, ist neben einem
guten Wartungszustand vor allem ein hochwertiger

Brennstoff mit möglichst geringem Aschegehalt
(Rinde, Verunreinigungen, Blätter/Nadeln, …) uner-
lässlich.
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8 Heizungswasser

8.1 Wasserhärte

Zulässige Wasserhärte für das Heizungswasser
bestimmen nach ÖNORM H 5195-1

Anleitung zur Bestimmung:

1. Wasserinhalt in Liter des Wärmeerzeugers durch
dessen Leistung in kW dividieren. Ist das Ergebnis
größer 0,3 l/kW gilt die Tabelle 1. Ist der Wert
kleiner oder gleich 0,3 l/kW, gilt die Tabelle 2.

2. Das gesamte Heizungswasservolumen (in Liter)
durch die Leistung (in kW) des kleinsten Wärmeer-
zeugers dividieren. Das Ergebnis ist der
spezifische Wasserinhalt und dieser bestimmt die
Spalte innerhalb der zuvor ermittelten Tabelle.

3. Anhand der Gesamtleistung des Wärmeerzeu-
gers, den Wert für die zulässige Wasserhärte aus
der jeweiligen Zeile ablesen.

Beispiel: Heizanlage mit einem 45 kW Kessel und
1500 Liter gesamtem Heizungswasservolumen

1. Das Verhältnis des Wasserinhalts zur Leistung
liegt über 0,3 l/kW (117:45=2,6) => Tabelle 1.

2. Der spezifische Wasserinhalt beträgt 33,3 l/kW
(1500:45=33,3) => mittlere Spalte in der Tabelle 1.

3. Die Gesamtleistung des Kessels liegt bei 45 kW,
deshalb sind nur die Werte aus der ersten Zeile
(≤ 50 kW) relevant.

Die zulässige Wasserhärte liegt für dieses Beispiel bei
11,2 °dH.

Enthärtung mit salzregenerierten Ionentauscher

Wir empfehlen eine Wasserenthärtung mit salzrege-
nerierten Ionentauschern, genauso wie auch
Trinkwasser enthärtet wird. Dieses Verfahren entfernt
kein Salz aus dem Wasser. Es tauscht das Calcium im
Kalk gegen Natrium aus dem Kochsalz. Dieses
Verfahren hat wesentliche Vorteile. Es ist kostengüns-

tig und es ist chemisch stabil gegen Verunreinigungen.
Zu dem kommt noch eine natürliche Alkalität, die im
Regelfall einen ausreichend korrosionssicheren pH-
Wert im Bereich von 8 zur Folge hat.

pH-Wert zwischen 8 und 9 eventuell Trinatrium-
phosphat impfen

Falls sich nach einer Woche Betrieb im Heizungswas-
ser ein pH-Wert größer 8 nicht von selbst einstellt, ist
dieser durch Zugabe von 10 g/m³ Trinatriumphosphat
(Na3PO4) oder 25 g/m³ kristallwassergebundenen Tri-
natriumphosphat (Na3PO4.12H2O) anzuheben. Vor
weiteren Korrekturen erst 2-4 Wochen Betrieb
abwarten! Der pH-Wert darf nicht größer 9 sein.

Keine Mischinstallationen

Von Nachteil ist beim salzregenerierten Ionentausch
der Salzgehalt mit hoher elektrischer Leitfähigkeit, der
insbesondere für Aluminium oder verzinktem Stahl
elektrolytische Korrosion zur Folge hat. Wenn in die
Heizanlage nur Stahl, Messing, Rotguss und Kupfer
eingebaut wird und der Niro-Anteil auf kleine Flächen
beschränkt bleibt, sind auch bei salzhaltigem Wasser
keine Korrosionsprobleme zu erwarten.

Einzelteile aus Aluminium und verzinkte Einzelteile
innerhalb einer Heizanlage sind immer korrosionsge-
fährdet, besonders in Kombination mit Kupferrohren.
In der Praxis heißt das, keine feuerverzinkten Fittings,
keine Mischung von verzinkten Rohren mit Kupferroh-
ren. Es gibt eine unlogische Ausnahme, das sind
galvanisch verzinkte Stahlrohre kombiniert mit Kessel
oder Pufferspeicher aus Stahl. Vermutlich wird die

Tabelle 1

Wärmeerzeuger mit großem 
(> 0,3 l/kW) Wasserinhalt

Tabelle 2

Wärmeerzeuger mit kleinem 
(≤ 0,3 l/kW) Wasserinhalt

Spezifischer Wasserinhalt in
Liter/kW

< 20 l/kW
≥ 20 /kW
< 50 l/kW

≥ 50 l/kW < 20 l/kW
≥ 20 l/kW
< 50 l/kW

≥ 50 l/kW

Gesamtleistung der
Wärmeerzeuger

≤ 50 kW 16,8 °dH 11,2 °dH 5,6 °dH 11,2 °dH 5,6 °dH 0,6 °dH

> 50 kW
≤ 200 kW

11,2 °dH 5,6 °dH 2,8 °dH 5,6 °dH 2,8 °dH 0,6 °dH

> 200 kW
≤ 600 kW

5,6 °dH 2,8 °dH 0,6 °dH 2,8 °dH 0,6 °dH 0,6 °dH

> 600 kW 2,8 °dH 0,6 °dH 0,6 °dH 0,6 °dH 0,6 °dH 0,6 °dH
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Nachfüllen Heizungswasser
gleichmäßige Zinkschicht gleichmäßig abgetragen
und gleichmäßig im System verteilt, ohne dass es zum
Lochfraß kommt.

Keine Vollentsalzung erforderlich

Ist im System kein Aluminium (Alu-Wärmetauscher in
der Gastherme oder Aluheizkörper), dann ist auch
keine teure Vollentsalzung mit Ionentauscher-
Patronen oder Osmose erforderlich.

Kalkstabilisierung kann gefährlich werden

Die Beimengung von kalkstabilisierenden Mitteln
verhindert Kesselstein. Trotzdem ist davon abzuraten.
Diese Inhibitoren erhöhen den Salzgehalt und haben
einen undefinierten pH-Wert zur Folge. Beim
Nachfüllen größerer Wassermengen muss wieder
genau das gleiche Mittel verwendet werden. Die
Mischung mit anderen Wasserzusätzen oder mit
Frostschutz kann Korrosion zur Folge haben.

8.2 Nachfüllen

Nachfüllen von Heizungswasser

Ist ein Nachfüllen von Wasser in die Heizanlage erfor-
derlich, um beispielsweise den Druck anzupassen,
sollte nach Möglichkeit das gleiche Wasser wie bei der
Erstbefüllung verwendet werden.

Werden nur geringe Wassermengen (unter 10% des
Anlagenvolumens) nachgefüllt, kann auch normales
Trinkwasser verwendet werden. Dies trifft beispiels-
weise beim Austausch einer Pumpe oder eines
Mischern zu.

Die Heizanlage auf keinen Fall mit Regenwasser
nachfüllen, weil dieses meist verunreinigt ist und

der ph-Wert zu niedrig ist.
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